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Przebudowa drogi wewitrznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z
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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU PN.: ,PRZEBUDOWA DROGI WEWNRZNEJ
W MIEJSCOWGCI KOMORNIKI (GRANICE), WRAZ Z BUDOWA
WJIAZDOW.”



Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, péz. 1133)

1. Dane ogdlne

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zaci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagdlkubatur, zestawienie powierzchni, wysgkdtugaoié

(=]

1.1Przeznaczenie i programyikowy

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanetjogi wewrtrznej w miejSCOWELI

Komorniki (Granice) o dt. 118,20 mb. Patek przebudowywanej drogi km 0+000 prggjw punkcie

nr 1 zlokalizowanym na skrzgwaniu z drog gminrg nr 117064E. Koniec w km 0+118,20

oznaczono punktem nr 4, ktéry zadao w okolicy posesji nr 56.

W projekcie przewidziano wykonanie nowej drogieswierzchni asfaltowej wraz z poboczami.

Przebudowaduzie prowadzona na diugm ok 118,2 m.

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczivé — wjazdy i skrzyowania.

Wykonanie robot przewidzianych w projekcie popraw@mfort jazdy catym odcinkiem trasy.

Zwiekszy se trwaldi¢ | zywotnas¢ drogi i znacznie poprawi bezpieéseno.

1.2Wykaz dziatek ohjtych zadaniem

Inwestycja lpdzie prowadzona nagj wymienionej dziaice:

Lp. | nr dziatki Lokalizacja / olab Wiaiciciel
1 255 droga / Komorniki Gmina Mokrsko; 92—5145 Mokrsko; Mokrskag

1.3Charakterystyczne parametry techniczne

catkowita dlugéc¢ drogi — 118,2 m,

kategoria ruchu KR-1,

droga wewatrzna klasy ,D” — dojazdowa,

szybka¢ projektowana — 50 km/h,

rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

szeroké¢ jezdni — 4,5m,

catkowita powierzchnia jezdni okoto — 546.m

pochylenie poprzeczne jezdni i=1% daszkowy,

powierzchnia poboczy okoto — 186,m

pobocza na calej diugm o konstrukcji z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 gmd5 cm,

spadek pobocza i=5% w kierunku granicy pasa drogowe

pobocza o szerokoi 0,75 m.



2. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i jego funkcja

2) Forme architektonicza i funkcg obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobraziadzajcej zabudowy oraz spos

spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, ob@zujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

Ob

2.1Stan istniejcy
W stanie istnigicym droga wewegtrzna w miejscowsci Komorniki biegnie w terenie
zabudowanym.
Pocatek przebudowywanej drogi km 0+000 petgj w punkcie nr 1 zlokalizowanym na
skrzyzowaniu z drog gminrg . Koniec w km 0+118,20 oznaczono punktem nr 4rykedtazono w
okolicy posesiji nr 56.
Dlugaos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 118,2 mb.
W stanie istnigjcym droga posiada nawierzchiuczniowg szerokéci od 3,0-3,5 m.
Istniegca nawierzchnia drogi jest zniszczona. Jej profdpmeczny 1 podiny jest
zdeformowany.
W pasie drogowym wegpuje wodocig w32, ktéry przecina poprzecznie pas drogowy apsil
przylaczami poszczegolne posesje.

2.2 Stan projektowany
W wyniku wykonania planowanych robot drogedbie posiadéa catym odcinkiem nawierzchpi
asfaltowg o szerokéci 4,5 m z dwoma pasami ruchu po 2,25 m wdan kierunku.
Szerokaé¢ drogi w punkcie poegkowym w km 0+000 wynosi 4,5m z wyejgleniami R=5 po
prawej stronie i R=3 po stronie lewej. Na pozostalgdcinku szerok& drogi nie zmienia i
I wynosi 4,5m.
Przebieg drogi wysokciowo dostosowano do stanu istgogigo projektuyjc drog tak by nie
utrudnia mieszkacom wjazddw i wyjazddw z posesiji.
Na catym odcinku drogagzie posiadata przekréj drogowy, z jezdasfaltovg szerokéci 4,5m
I obustronnym poboczem szer. 0,75m. Poboczazynalykona& z kruszywa tamanego frakcji
0+31,5 mm gr. 15 cm.
Projekt wykonano w oparciu o0 Rozpedzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznydkimgpowinny odpowiadadrogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p6z. 430), obgeuijacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
techniczne.



3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych eld&robiektu

3) Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastase schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
oblicze: konstrukcji, w tym dotygee obcgzen, oraz podstawowe wyniki tych obliéza dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixwiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedzezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzginia konstrukcyjno-materialowe wextmanych i zewgtrznych przegréod
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegaynaie;czy
ocerg techniczg obejmugcg w uzasadnionych wypadkach,z&aloceia aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

3.1Warunki ogolne
Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.
Wykopy keda prowadzone do gbokcici:
- 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukcjigiro
- 2,0 m w przypadku wykonywania rowu krytego i goudowy przepustow.
Warunki gruntowe dla potrzeb konstrukcji jezdni ustalono na podstawie pobranych
probek z miejsca Inwestycji w dwoch punktach. Stwielzono w podiazu gliny piaszczyste
| piaski gliniaste, ktére nie gwarantujg stabilnosci drogi. Wykonano dodatkowo badania
nosnosci ptyta dynamiczmg i stwierdzona nénosé¢ podtoza w granicach 22+36 MPa.
Nosnos¢ ta swiadczy o koniecznéci wykonania wzmochienia podi@éa. Jako wzmocnienie
zaprojektowano stabilizacg 5 MPa grubaosci 15 cm.

3.2Konstrukcja drogi wewgtrznej
konstrukcja drogi od km 0+000 do km 0+118,20:
-stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm z dowozu,
-warstwa mrozoochronna z piasku gr. 25 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegadhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,
-warstwa wizgca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm,
-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.
Razem grub& warstwy 53 cm.
Na podbudow nalezy stosow& kruszywo pochodzenia magmowego.



3.3Pobocza
Zaktada s} wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamansakdji 0-31,5 mm gr.15 cm.
Roztazone kruszywo na poboczach naleagsci¢ do uzyskania stopnia zgggczenia 1s=1,0.

4. Dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnospralivn

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposob zapewnienia warunk

niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpein@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

Nie istnieje konieczrig dostosowania obiektu do potrzeb osdb niepetnosyaw

5. Wspoéizalenosci urzadzen i wyposaenia — w stosunku do obiektu

ustugowego, produkcyjnego

OW

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnigio technicznego - podstawowe dane technologicaiae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposaenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanych drog.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w r@amiu do

warunkow terenu

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegazwigrania budowlane i techniczno -instalacyjne, gawjce do
warunkow terenu wygdujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozyzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgecysiych
lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem

wymaganych stref ochronnych

6.1Rozwigzania techniczno — budowlane
obejmug budowe drogi wewrtrznej, w sktad ktorej wchodmastpujace czynnéci:
* budowy drogi wewsgtrznej
* wykonanie prac przygotowawczych i odhumusowanienier
* wykonanie koryta pod konstrukapawierzchni drogi wewstrznej,
» zabezpieczenie wdzer uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostoyimy
« wykonanie poboczy,
« wykonanie konstrukcji drogi wewitrznej,
* wykonanie urzdzen bezpieczastwa ruchu oznakowanie pionowe,
» regulacg wysokaciowg zasuw i hydrantow do nowychednych terenu.
Wyzej wymienione rozvgzania techniczne zostaly opisane w SST i zawaradezonych do projektu

rysunkach.



Na poczatku zakresu opracowania rozganie wysokéciowe jest determinowane nowymgitnymi

wigczenia do nawierzchni asfaltowej drogi gminnejif(b4E. Koniec dostosowano dedaych terenu.
6.2Wiaczenie drogi wewgtrznej do drogi gminnej.

Przebudowa drogi wewtrznej lzdzie wykonana na dtugoi dt. 118,2 mb i jej szeroko bedzie

wynosk 4,5 m.

Na drodze wewgtrznej przewidziano konstrukgjak dla ruchu KR-1.

Na wiczeniu do drogi gminnej szera¥odrogi wewrtrznej lzdzie wynost 4,5 m. Na tukach

zastosowano wyokglenia o promieniach R=3 po stronie lewej i R=5ppawe;.

Kazdorazowo pajczenie warstwscieralnych drogi gminnej i wewgtrznej zabezpieczytasma

laterbitowy bezpdrednio przed ulzeniem nowej warstwycieralnej na drodze wewtiznej

I gminnej.

7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczychdaen instalacii

technicznych

7) Rozwgzania zasadniczych elementéw wypesia budowlano instalacyjnego, zapewspigj uytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, w szczegfdnanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a take sposob powkania instalacji obiektu z sieciami
zewrtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblitze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiarzzdze,

Projektowany uktad sptywu wody nie ulega zmianistasunku do stanu istruepgo, a jedynie
polepsza sie warunki sptywu wody z jezdni. Przebudowa usprawdprowadzenie wody
Z jezdni poprzez wprowadzenie daszkowych spadkdgrzecznych, dzki czemu jezdnia nie
bedzie zalewana. Spadek pogy drogi ksztattuje si w kierunku skrzyowania z drog

gminrg, gdzie zaprojektowano tapanie wody z drogi wetnanej do projektowanych wpustow
ulicznych. Szczegoétowe usytuowanie tych wpustowtatosopisane w projekcie pod nagw

»,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowm Komorniki (Granice), wraz z budayzjazdéw.”
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8. Sposbb funkcjonowania wdzen instalacji technicznych i ich zespotéw

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzcych caldé techniczno-ytkowy decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane
parametry instalacji i urgdzei technologicznych, mgych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia
techniczne zwiane z obiektem,

Sposob funkcjonowania instalacji odwodnienia dregwretrznej zostat opisany w punkcie 7. Sposéb

odwodnienia drogi wewgtrznej nie ulega zmianie w stosunku do stanu jsti@go.

9. Charakterystyka energetyczne obiektu budowlanego

9) Charakterystyk energetycznobiektu budowlanego, z wikiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkik&slajgcg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urze: elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stanawych jego state wyposeanie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea: stizgcych do celéw technologicznych zminych z przeznaczeniem
obiektu,

b) w stosunku do budynku wypfszego w instalacje grzewcze lub chtodnicze seiasci cieplne przegréd zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przeoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodaylcieplny obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazyfe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne speliayymagania dotyezxe

oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy przebudowywanej drogi.

10 Wptyw obiektu budowlanego naodowisko

10) Dane techniczne obiektu charakteryzajwptyw obiektu budowlanego srdowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowdilu
obiekty gsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzarieiekow,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnycbdamiem ich rodzaju, ikei i zaspgu rozprzestrzenianiagsi

¢) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpadéw,

D

d) emisji hatasu oraz wibracji, a ta promieniowania, w szczegdobjonizugcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiézi
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnik@siggu ich rozprzestrzenianiagsi

e) wplywu obiektu na istnigjy drzewostan, powierzclgrziemi, w tym glely wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza|
przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne aggap lub eliminui wptyw obiektu narodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budow|agodnie z ogbnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdugsic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na kioreze oddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Rozwizania chrorice srodowisko w fazie realizacji przedsiziccia:

a) w zakresie ochrony obiektéw przed hatasem i wibragmi

11



Na etapie budowy w obbie zabudowy mieszkalnejetls stanowity pewn ucigzliwosé
akustyczyp dla mieszkacow. W zwizku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafsy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisjasuaulegnie
zmniejszeniu poprzez poprawtynnasci ruchu.

b) w zakresie ochrony powietrza
Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR-1) drogi wewtrenej oraz dojazdowy charakter drogi nie
przewiduje s} przekroczenia wartgi stzen substancji zanieczyszczaych emitowanych przez
pojazdy.
Projektowana przebudowa spowoduje
- zmniejszenia iléci pytbw emitowanych do powietrza atmosferycznego,
- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikow pojazdéw w samoabwgich poprzez ptyrn
jazd,
- ujednolicenie nénosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrgaprzecznego i
podiuznego oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wodadesvych do podiza gruntowego,
- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadadatsatzu
a przede wszystkim poprgwwezpieczastwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wod
Odprowadzenie wody z drogi ulega znacznej popralzigki zastosowaniu wpustow ulicznych
na skrzgowaniu z drog gminmg, kitore maj za zadanie rownie przegcie wody z drogi
wewretrznej.

d) w zakresie ochrony przyrody
Przeprowadzana przebudowa nie wymaga wycinki drzew.

e) w zakresie ochronysrodowiska kulturowego
Nie przewiduje si wystpienia zagrzen.

f) w zakresie okrdlenia ilosci poszczegolnych rodzajéw odpaddw.
W projekcie przewiduje siwykonanie wykopdéw celem wykonania konstrukcji drog
Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorfyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 0 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministréw z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpaddéw” zakwalifdemo odpady pochodee
z rozbidrki istniegcej drogi w nasfpujacych grupach:
Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w #oi okoto 500 ton.
Thuczer z wykopu kod 17 05 04 w i$ai okoto 100 ton.
Roboty lgdg prowadzone w ramach Fuistniegcej drogi, ktéra jest wykorzystywana
w codziennynryciu mieszkacow.

Z tytutu przebudowy drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktorych gtéwne to:
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-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa nk obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie procesow gnilnych na
drodze,

-zwigkszone bezpiecastwo i komfort wszystkich zytkownikéw drogi,

-zwigkszona atrakcyjni@ miejscowdci.

Inne warianty realizacji inwestycji nie byly rozpawane. Wariant zero polegay na
niepodejmowaniu przedsvzigcia wigzat se z utrzymaniem ztego stanu drogi i wynikaymi

z tego tytutu ucizliwosciami dla jej uytkownikow i mieszkacow tj.:

» wysokim zapyleniem,

» wysokim poziomem hatasu,

» wydtuzonym czasem przejazdu,

* uszkodzeniami pojazddw.

Jego przycie byto nie do zaakceptowania.

Nie brano pod uwagrozwigzania polegajcego na innej lokalizacji drogi z uwagi na wysokie
koszty pozyskania gruntu, a takdos¢pnas¢ dla okolicznych mieszkeow i nieefektywnécé
takiego przedsivzigcia.

11 Warunki ochrony przeciwp@rowej

11) Warunki ochrony przeciwgamowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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PROJEKT BUDOWLANY - PLAN BiOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfikacg

projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie Informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wewtrznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budeywjazddow.
Adres obiektu budowlanego:

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatce nr 255 etbiKomorniki

Inwestor:

GMINA MOKRSKO

98-345 MOKRSKO, Mokrsko 231

Proj. br. drogowa:
Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz. w zakresie drég
upr.proj.2735/94
izba tOD/BD/4145/03
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1.1 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po Zakeniu robét budowlanych;
b) Rozbidrki istniejcej nawierzchni;

c) Roboty ziemne zwrane z profilowaniem korpusu drogowego;

d) Roboty nawierzchniowe;

e) Budowa wjazdow do poses;ji;

f) Wykonanie oznakowania pionowego.

1.2 Wykaz istniegcych obiektow budowlanych
Istniegce zagospodarowanie terenu stargowi

- droga wewatrzna w miejscowsri Komorniki,

- droga gminna nr 117064E Komorniki (Granice).

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzage zagraenie bezpieczéstwa

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubnte ktore mog stwarzé& zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

a) Droga wewstrzna — ze wzgdu na ruch drogowy — dojazd do poses;ji;
b) Droga gminna — ze wzglu na ruch drogowy w kierunku miejsco$goKomorniki;
b) Tymczasowy magazyn materiatdbw budowlanych, umsyany na zapleczu budowy;

c) Rejon wjazddéw do posesji — ze wadjl na niespodziewane pojawienie gojazdu;

1.4 Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot

Wskazanie dotyee przewidywanych zagkten wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagrioen oraz miejsce i czas ich wysgienia.

ryzyko upadku z wysokai do 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1: b,;

* ryzyko przysypania ziemi- roboty wymienione w punkcie 1:, b, c,;

e prowadzenie robo6t w pohli uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od o &l
* prowadzenie robot zzyciem dzwigow - roboty wymienione w punkcie 1: b

* ryzyko wdychania oparéw tragych - roboty wymienione w punkcie 1:d;
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e roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub esarzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, c, €;
» roboty rozbiérkowe — roboty wymienione w punkciebi.:
* prowadzenie robot zzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: d,
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumktiistnieje zagteenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn<ci wzroku.

1.5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktgaracownikdéw przed przygiieniem do realizaciji

roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stan@yisia ktorych wyspuja zagraenia,
nalezy:
a) sprawdz czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn biatoweh, ktére ma obstugiwa
b) sprawdzi czy nie wys¢puja przeciwwskazania do pracy na wyséio(jezeli taka ledzie
wykonywana);
b) zapozné&i poinstruowa pracownika o:

* istniegcych zagraeniach;

» zasadach pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia,;

» konieczndci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej;

e zasadach bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjau przez

wyznaczone osoby.

Pracownika naley przeszkok w czasie instruktar na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika nalgy odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobigegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgéinego zagrania zdrowia
lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawrg komunikacg, umazliwiajaca

szyblg ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cab budow nalery oznakowa wedtug projektu

oznakowania na czas prowadzenia robot wykonywapyzoéz wykonawe;
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2. Drogi technologicznej i dojazdowej prowgdej do terenu robot nie wolno zastagvia
3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowaablicami ostrzegawczymi.

4. Naley zapewnt wjazd mieszkacow do poszczegolnych posesji, przewiduje i
krétkotrwate utrudnienia zwkane zwlaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow.
5.Wszystkie tereny robot, na ktérych praeelgoprowadzone w porze nocnej nateoswietli¢
swiattem nagzeniu min. 100 lux;

6 Nalery zapewnt pracownikom niezddny sprzt oraz odzie ochronn;

7. Nalery zorganizowé zaplecze socjalne na budowie.
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PROJEKT BUDOWLANY - OBLICZENIA
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Wykaz wspétrednych punktéw gtéwnych

WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH DROGI WEWN ETRZNEJ

PUNKT Wspohzdna X Wspohrzdna Y
1 5529235.83 4454174.90
2 5529232.92 4454167.57
3 5529217.08 4454127.59
4 5529192.31 4454064.99
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Wykaz kgtéw wierzchotkowych

WYKAZ KATOW WIERZCHOLKOWYCH
DROGA WEWNETRZNA

Wspbhrz edna

K at

Punkty X Y wierzchotkowy
1 5529235.83 4454174.90
2 5529232.92 4454167.57 180.02.23
3 5529217.08 4454127.59
2 5529232.92 4454167.57
3 5529217.08 4454127.59 180.01.31
4 5529192.31 4454064.99
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Wykaz dtugdci bokéw i azymutéw
WYKAZ WSPOLRZEDNYCH DROGI WEWNETRZNEJ

Nr pa Dilugo $¢
punktu X Y dlugo $¢ | odlegto $¢ | ra tuk dlugo $¢ po azymut
me. redukcji | redukcji
1 5529235.83 | 4454174.90 0 t 0.00 0.00 0.00
7.89 dl 0.00 248.20.49
2 5529232.92 | 4454167.57 7.89 di/2 0.00 0.00 7.89
2 5529232.92 | 4454167.57 7.89 t 0.00 0.00 7.89
43.00 dl 0.00 248.23.12
3 5529217.08 | 4454127.59 50.89 di/2 0.00 0.00 50.89
3 5529217.08 | 4454127.59 50.89 t 0.00 0.00 50.89
67.32 dl 0.00 248.24.43
4 5529192.31 | 4454064.99 118.21 | dIf2 0.00 0.00 118.21
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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA
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Plan sytuacyjno - wysokoiowy - Rys. 1
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Konstrukcja drogi wewgtrznej - Rys.2.
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Profil podtwzny drogi wewgtrznej - Rys.3
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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1. Dane ogdlne

STADIUM : Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu

OBIEKT: Przebudowa drogi wewtrznej w miejscowgéci Komorniki (Granice), wraz z
budowg wjazdow.

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Mokrsko, miejscowss Komorniki

Odcinek : od km 0+000 do km 0+118,2 droga wegvama

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatce nr 255 gtbKomorniki

INWESTOR: Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

2.1 Przedmiot inwestycji:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budmego obejmucego wecej niz jeden obiekt budowlany -

zakres catego zamierzenia oraz koléfn@alizacji obiektow)
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowygidravewretrznej w miejScoweci
Komorniki na odcinku 118,2 m . Planowana inwestydpkalizowana jest w m. Komorniki gm.
Mokrsko, powiat Wielaski, wojewodztwo todzkie. Przebudowa drogi realiaoa jest
W oparciu o istniejcy pas drogowy.
Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz ilm@nie dojazdu do nieruchorsc
znajdupcych sé na rozpatrywanym obszarze.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia Jdmernika 2008 r. o udaginieniu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteegtsva w ochroniesrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania nasrodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 pé6z. 1227 ze amami) dla
wnioskowanego przedsvzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzjisrmdowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizapyzeds¢wziccia.

2.2 Podstawa opracowania:
- umowa o wykonanie prac projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowganebiektu budowlanego,
- mapa sytuacyjno - wysokoowa w skali 1:500,
- decyzje i uzgodnienia braowe,
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publdzny
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 "Prawo budowlane",
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- rozporadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Magsz 2.03.1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéahogi publiczne i ich usytuowanie,

- normy bragowe,

-rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskiejanrSpraw Wewgtrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakdsygnatow na drogach ( Dz. U Nr 170).

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Stan istniejcy:
(Istniefgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oradi@m przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji
i rozbiérek w zakresie niezgdnym do uzupelnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu)

Teren zabudowany - w otoczeniu istpeggo pasa drogowego wyggtija budynki mieszkalne
jednorodzinne i pola uprawne.

Istniejgca droga wewgtrzna o nawierzchni z thucznia szerékood 3,0 m do 3,5 m.

Teren uzbrojony — w pasie drogowym drogi powiatowggtepuje wodocig w32.

Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym ztédtowaniem terenu na dziakki
przylegte do drogi.

Na rozpatrywanym odcinku drogi istrdeg zjazdy do dziatek uleggprzebudowie.

Istniegca nawierzchnia ttuczniowa na drodze zostanie raret) a materiaty wywiezione poza

teren prac.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremu,tym urzdzenia budowlane zwiane z obiektami
budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojentarenu z przeciwp@rowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie nigirtiym do uzupetnienia e&ci rysunkowej projektu zagospodarowania

dziatki lub terenu)

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkichziiginych elementow shgcych sprawnemu i

bezpiecznemu poruszanig svszystkich uczestnikow ruchu.

Rozwiazania branzy drogowej

Przebieg projektowanej drogi jest zgodny z przabiregstniegcym.

Odwodnienie drogi powierzchniowe za poma@padkow poprzecznych i podhych na dzialki
sgsiadupce i do kanalizacji przewidziane] do wykonania vojekcie pod nazw ,Rozbudowa
drogi gminnej w miejscowdei Komorniki (Granice), wraz z budayzjazdow.”
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Przekréj drogowy zaprojektowano na catym odcinkyedniy asfaltows szerokéci 4,5m i
obustronnym poboczem z kruszywa famanego sz&ro@5m.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

-dtugas¢ w opracowaniu: odcinek 118,2 m,

-klasa drogi — D (dojazdowa)

-kategoria obeaizenia ruchem: droga wewtnzna KR1

-predkos¢ projektowa do Vp=50km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: z betonu asfago

-szerokd¢ jezdni:4,5m (2x2,25m)

-szerokd¢ projektowanego pobocza: 0,75m

- pochylenie poprzeczne jezdni - 1% daszkowe.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania

terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczegoélnyckscz zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergak,powierzchnia
zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw dwddnych, powierzchnia drég, parkingdw, placéw i
chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innyche&z terenu niezédnych do sprawdzenia zgodeo z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmbgelcyzy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami 0 plamiwi zagospodarowaniu przestrzennym)

W projekcie przewidziane zostaly ngstjace elementy zagospodarowania terenu:
-suma dtuggci projektowanych jezdni z betonu asfaltowego: 2418,

- calkowita powierzchnia jezdni okoto —546m

- powierzchnia poboczy okolo — 186 m

-iloé¢ zjazddw indywidualnych: 6 zjazdow podlegaj przebudowie wg. tabeli

. . stan nowy/ :
Lp.| Symbol| kilometraz orzebudowa str. drogi
W-17 0+028 przebudowa prawy

W-18 0+043 przebudowa lewy
W-19 | 0+048 przebudowa | prawy
W-20 0+068 przebudowa | prawy
W-21 0+075 przebudowa lewy

6 | W-22 0+099 przebudowa prawy
-ilos¢ projektowanych wpustow ulicznych: brak

g |w(N|F-

-ilos¢ projektowanych studni rewizyjnych: brak
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6. Informacje o terenie na podstawie ustalenn miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren obgty jest aktualnym miejscowym planem zagospodaroavariestrzennego (oznaczenie
44 KD) i spetnia jego wymagania. Teren nie jesktybpchrory konserwatorsk W przypadku
odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o eathzabytku, obowruje zabezpieczenie go
przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewoddzkiegos@watora Zabytkow lub Wajta.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Brak wptywu eksploatacji gérniczych na inwestycj

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska:

(Informack i dane o charakterze i cechach istiggh i przewidywanych zagten dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi)

Brak specjalnych rozwran chrongcych srodowisko. Celem opracowania jest poprawa
komfortu oraz umdiwienie dojazdu do nieruchoma znajdugcych s¢ na rozpatrywanym
obszarze.

-ochrona przed hatasem

Aktualniezrédtami hatasu na terenie planowanej budowy dregjej otoczeniu &

- istniejgce w obszarze inwestycji drogi publiczne

Nalezy stwierdzé, iz przebudowa drogi wewitrznej, w zwizku z przewidywanym charakterem
ruchu i klag techniczi, nie kgdzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywani&limaat
akustyczny w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi, a wic i gtdwnymi zrodtami emisji zanieczyszc#iedo powietrza zwizanymi

z projektowan przebudow beda pojazdy silnikowe poruszgje s¢ po drodze. Naley
stwierdzt, iz droga po oddaniu do eksploatacji, w gmku z przewidywanym charakterem
ruchu i klag techniczm, nie ledzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na
powietrze atmosferyczne. Jej funkcjonowanie niedzie powodowato przekraczania
dopuszczalnych normesten emisji zanieczyszcaew powietrzu.

-wody opadowe §cieki technologiczne, odpady
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W zwiazku z funkcjonowaniem drogicdzie dochodzito do powstania jedynie wod opadowych.
Eksploatacja niedulzie s¢ wigzata z powstawaniestiekdw wscistym tego stowa znaczeniu.
Zgodnie z przewidywanym charakterem i gi@niem ruchu, zageenie sptywem substanciji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zmku z ruchem pojazdoéw silnikowych i tym
samym maliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowy(kres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, pma uzndé za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2
Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, p684) wody
opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni grdgiatowych (klasa L, D, Z) magoy¢
odprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Projektowana inwestycja nie stanowi ograniczenidostpie do drogi publicznej, nie pozbawia

moazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizge;.

9. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikaje ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowsashiektu budowlanego lub robot
budowlanych)

Wyregulowa& do rzdnych po wykonaniu nawierzchni najezasuwy wodoegigowe.

Projekt zostat podzielony na ngstijagce tomy:

TOM | — Projekt budowlany i Projekt zagospodaroveaeirenu
TOM Il — Dokumentacja prawna

TOM Il — Projekt organizacji ruchu

TOM IV — Cz$¢ kosztorysowa

TOM V - Szczegdbtowa specyfikacja techniczna
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO - CZESC RYSUNKOWA
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Plan zagospodarowania terenu - Rys.1
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ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA
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Zaswiadczenie projektanta brzendrogowa £OIIB w Lodzi

® POLSKA

\\IIBA
Ry
\;;

,T( BUDOWNICTWA

INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-LWC-42T-PUI *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/4145/03

adres zamieszkania Sieradz ul. Daszynskiego 3 m. 11, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tdodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-19 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




Kopia uprawnié projektanta brara drogowa

URZAD W3 i Jelenia Gora, 1994- listopad - 25

e AI‘ B g rmurt
YIBLAL SO3PGRARL. FhiruiRetARLI
S8600 JELENIA BORA

Nr :2735/94

L

DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.] pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, 7¢ Pan

Czeslaw Buczak

inzynier budownictwa
urodzony dnia 5 wrzeénia 1966r. w Kamiennej Gorze
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
w specjahoéci:‘kmsmlkcyjm - hﬂysﬁm%%ie drbg i nawierzchni lotniskowyeh
Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projekiéw budowli drégnawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i

przepustow,
2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym

oraz inmych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

& OPOWALN

TNIAC WOIEWODY

Za zgodnosé z orginatem
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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 2Q. us ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.Prawo budowlane” (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010r. pd623 z pa. zm.) ja niej
podpisany in. Czestaw Buczak  projektant projektu ,Przebudoweogd
wewretrznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budawwjazdow.”,
ktory zostat spordzony w dniu 05.2014 dla Gminy Mokrsko 98-345 Mdkrs
231,
oswiadczam, ze w/w projekt zostat wykonany zgodnie z obgeuijacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Sieradz dn. ........ooooes
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