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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWO SCI
KOMORNIKI (GRANICE), WRAZ Z BUDOW A
ZJAZDOW.



Plan orientacyjny skala 1:25000
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PROJEKT DOCELOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU



OPIS TECHNICZNY

1. Dane oqolne

STADIUM: Projekt docelowej organizaciji ruchu

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejscoyed Komorniki (Granice), wraz z budaw
Zjazdow.

ADRES INWESTYCJI:

Obreb: Obrb: Komorniki; nr ewidencyjny dziatki: 32, 254, 2583, 350, 353/2, 353/1, 1191 118
jednostk ewidencyjn jest Gmina Mokrsko

INWESTOR: Wéjt Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko; Mokrsko 231

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowanias

1) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowwraz urzdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogdoh. (. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfnea 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadi tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

3) Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogolw(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.)

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2013 r.,poz. 260 ze zm.)
5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuadvggn (Dz. U.z 2012 r., poz. 1137 ze
zm.)

6) mapa sytuacyjno - wysokaowa w skali 1:500.

7) inwentaryzacja stanu istriepgo oznakowania.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej mimgeji ruchu dla rozbudowy drogi gminnej
nr 117064E w miejscowdai Komorniki (Granice) wraz z wtzeniem do drogi powiatowej. W
ramach projektu przewidziano oznakowanie drogi gv@jmr 117064E, skrzpwania drég gminnej
z powiatova 4513E (Stupsko — Komorniki — Zrflgna), oraz skrzyowania drogi gminne nr 117064E z
droga wewretrzna. Wszystkie drogi znajdaljsk w terenie rolniczym z zabudawypu podmiejskiego
w miejscowdci Komorniki gm. Mokrsko, powiat wielski, wojewodztwo todzkie.

Dhugdéci poszczegolnych odcinkOw przeznaczonych od ozwahia Wynosz.

- droga gminna nr 117064E — 560 m



- droga powiatowa nr 4513E — 66 m,

- droga wewetrzna — 118 m.

Na wszystkich wyej wymienionych odcinkach zaprojektowano nowe opmanie poziome i
pionowe.

Rozbudowywana droga gminna posiada «leshniczia D (dojazdowq) i taczy sk w km 0+000
(skrzyzowanie 1) z drog powiatowy klasy Z (Zbiorcza) a w km 0+269,9@cky sk z drog
wewretrzm (skrzyzowanie 2).

Drogi te i stanows dojazd do dziatek przy nich zlokalizowanych. Drggawiatowa umgliwia
wyjazd z drogi gminnej.

Celem opracowania jest wykonanie nowego, potrzetndgniecznego ze wzglu na przepisy
prawa oznakowania pionowego i poziomego, ktéregdamgm jest poprawa bezpieazeva
obywateli poruszagrych s¢ po drodze gminnej na catej jej didgooraz na wysipujacych w cagu

drogi skrzyowaniach.

4. Zagospodarowanie terenu

4.1. Podstawowe parametry projektowanych drog olgtych opracowaniem:

a) droga powiatowa
e klasa drogi: Z (dojazdowa),

kategoria ruchu: KR-2,

» predkos¢ projektowa Vp=50 km/h

e dlugaé¢ w opracowaniu: odcinek ok. 66 m,
e szerokdc jezdni: 5,5 m + odcinki prz&iowe,
* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
» chodnik o szerokiwi 2,0 m.

b) droga gminna
» Kklasa drogi: D (dojazdowa),

e kategoria ruchu: KR1,
* predkos¢ projektowa Vp=50 km/h
e dluga¢ w opracowaniu: odcinek ok. 560 m,
» szerokac jezdni: 5,00 m,
* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
* pobocza o szerokoi 0,75 m.
c) droga wewntrzna w km 0+269,90
* szerokd¢ jezdni: 4,5 m,
» kategoria ruchu: KR1,
* predkos¢ projektowa Vp=50 km/h



o dlugas¢ w opracowaniu: odcinek ok. 118 m,
e szerokd¢ jezdni: 4,5 m,
* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

e pobocza o szerokoi 0,5 m.

4.2. Opis stanu istniegcego

Odcinki drog obgte opracowaniem docelowej organizacji ruchu pofe a na dziatkach nr: 32,
254, 255, 83, 350, 353/2, 353/1, 119 i 118 weblmr Komorniki, Gmina Mokrsko. Pogiek
odcinka drogi gminnej przgfo na krawdzi drogi powiatowej nr 4513E Stupsko — Komorniki —
Zmyslona w km 0+000. W projekcie ¢tp wykonanie skrzsowania obu drog.

Wszystkie drogi znajdajsic w terenie zabudowanym w m. Komorniki. W staniaieicym droga
powiatowa (nha skrzzpwaniu 1) posiada nawierzclknbitumiczry a droga gminna i wewitrzna
nawierzchng thuczniows.

Rodzaj istniejcej nawierzchni drogi gminnej powoduje na ckwdbecrn brak konieczngci
oznakowywania takiego skrzgwania znakami pionowymi. W odlsie tego skrzgowania przy
drodze gminnej wyspuje jedynie znak E-5 ,Drogowskaz ” z nagyGranice”.

Poza whczeniem do drogi powiatowej w agu drogi gminnej wyspuje jeszcze jedno
skrzyzowanie 2 w km 0+269,90 z dragvewretrzna. Réwniez to skrzyowanie nie posiada

zadnego oznakowania.

4.3. Projektowane oznakowanie

Skrzyzowanie 1 z drog powiatows nr 4513E Stupsko — Komorniki — Zigna w km 0+000 zostanie
przebudowane, a nawierzchnittuczniona po stronie drogi gminnej zagi nawierzchnia
bitumiczna. Po wykonaniu prac powstanie skmyanie przelotowe z nitiwoscia przejazdu na
wprost drog powiatows i gminm. Przebudowa ta spowoduje koniecghaykonania oznakowania
pionowego i poziomego zardwno na drodze powiatoja&j,i na drodze gminnej. Projekt zaktada
podporadkowanie drogi gminnej drodze powiatowej nr 4513Fyskane to zostanie poprzez
wykonanie oznakowania pionowego znakami D-1 ,Drogeerwszéstwem” na drodze powiatowej
po obu stronach skrzgwania w odlegtéci od 20 do 30 m od skrzgwania. Postawienie tych
znakow powoduje konieczidzastosowania znakéw A-7 ,Ugt pierwszéastwa” po obu stronach
drogi gminne;j.

W zwiazku z zaprojektowaniem chodnika na skiawaniu z dr. powiatow celem umaliwienia
przegcia przez jedri w miejscach wyznaczonych projektuje gnaki poziome P-10 (prZeja dla
pieszych) szerokmi 5 m. Projektowane oznakowanie poziome zostaniupeinione poprzez znaki
pionowe D-6 ,Przéjcie dla pieszych” usytuowane przy drodze powiatowedlegtdciach od 1 do

2 od przejcia. W projekcie wprowadzono kilometrédokalizacyjny znakéw od osi przecia sk
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drég.

Na drodze gminnej take zostanie wykonane przeje dla pieszych P-10 ze znakami pionowymi
D-6 ,Przegcie dla pieszych” ustawionymi w km 0+005 i w km Q€0

Na skrzyowaniu 2 w km 0+269,90 zostanstawione znaki podpaiakowupce drog wewrgtrzng
drodze gminnej. Od strony drogi gminnej w km O+246km 0+291 przewidziano znaki D-1 ,Droga z
pierwsz@éstwem”. Od strony drogi wewtrznej z uwagi na niedostategamidoczng¢ na skrzyowaniu
(ogrodzenie w trojicie widocznéci) podporadkowanie tej drogi drodze gminnej sygnalizoweadibe
znak B-20 ,STOP”.

Na drodze wewgtrznej z uwagi na jej szerok® (4,5 m) postanowiono ograniczypredkose

znakami B-33 ,,Ograniczenie gtkosci do 30 km\h” w odlegtéci 15 m i 108 m od skrzpwania.

5. Zestawienie zbiorcze projektowanego oznakowan@onowego i poziomeqo

5.1. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe
L.p. | Znak Nazwa Rodzaj Rozmiar | llos¢
1. A-7 Ustap pierwszéstwa Ostrzegawczy srednie 2
2. D-1 Droga z pierwsagstwem Informacyjny srednie 4
3. D-6 Przefcie dla pieszych Informacyjny srednie 6
4. | B-20 STOP Zakazu srednie 1
5. | B-33 Ograniczenie dkosci Zakazu srednie 2

taczna ilg¢ znakow pionowychi5

taczna ilg¢ stupkdw:15

5.2. Oznakowanie poziome

L.p. | Znak Nazwa Jednostka llos¢/diugasé

1. P-10 przegcie dla pieszych szt. 3

t aczna powierzchnia malowania wynosi @k.m?



6. Inne zabezpieczenia i utatwienia w komunikacji

W zwiazku z r&nica wysokaciowa terenu przylegtego do drogi przy przépe projektuje si

barierki zabezpieczage wysokdci 1,2 m po stornie lewej i prawej po 10 m zdej strony.

7. Uwaaqi
Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t prowadzonychasiepdrogowym powinno Bydostosowane do

wystepujacych utrudnié@ na drodze i zapewhibezpieczastwo uczestnikom ruchu drogowego oraz
osobom wykonuagcym te roboty.

Projektowane znaki pionowe najezastosowaz grupy wielkdci S - znakisrednie na drodze powiatowe; i
skrzyzowaniu od strony drogi gminnej na drodze gminnggivretrznej stosowaznaki z grupy M — mate.

Na wszystkie znaki przewidziefoli¢ odblaskowy Il -typu.

Za stan wdrzanych elementow projektu organizacji ruchu odpowiagkonawca robét. Sposob ustawiania
znakow pionowych powinien zapewtigh stateczn@ i widoczna¢ dla wszystkich uczestnikdw ruchu
Wykonawca na 7 dni przed rozpeciem robét powiadomi KomerdPolicji oraz zargdoe drogi o
planowanym rozpoggiu robot.

Osola odpowiedziala za wprowadzenie projektu organizacji ruchu jest@stor) pan kierownik

Kamil Piekarski. Termin wprowadzenia organizacghiu do grudnia 2020.

Projektant
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