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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWESCI KOMORNIKI

(GRANICE), WRAZ Z BUDOWA ZJAZDOW.
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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU PN.: ,ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWGCI KOMORNIKI (GRANICE), WRAZ Z BUDOWA
ZJAZDOW.”



Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, péz. 1133)

1. Dane ogdlne

(=]

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zaci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagdlkubatur, zestawienie powierzchni, wysgkdtugaoié

1.1Przeznaczenie i programyikowy
Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanegeebudowy drogi gminnej nr 117064E
w miejscowdci Komorniki (Granice) o dt. 556 mb. Rozbudowglbie prowadzona na odcinku od
drogi powiatowej nr 4513E Stupsko — Komorniki — Atopa do dziatki nr 85 w miejscowa
Komorniki.
W projekcie przewidziano wykonanie nowej drogi owrzchni asfaltowej wraz z poboczami
i odwodnieniem.
Przebudowadazie prowadzona na dtugm 556 m.
Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczié — wjazdy i skrzgowania, XXVI —
sieci kanalizacyjne.
Wykonanie robét przewidzianych w projekcie poprawamfort jazdy catym odcinkiem trasy.
Zwiekszy se trwalcs¢ | zywotnas¢ drogi | znacznie poprawi bezpieéseno.

1.2Wykaz dziatek olgtych zadaniem
Inwestycja ldzie prowadzona naaj wymienionych dziatkach:

Lp. | nr dziatki Lokalizacja / olab Wi&iciciel
1 ) | Gmina Mokrsko; 98-345 Mokrsko; Mokrska
83 droga gminna / Komorniki 231

2 350 _ o Krzysztof i Nel FiIeC(_:y_; 98-345 Mokrsko;

dziatka / Komorniki Komorniki 53
Cezary i Katarzyna Straszak; 98-345 Mokrsko;

3 353/2 dziatka / Komorniki g Izomorniki 55

4 353/1 _ o Stanistaw i Halina Janina Zayvadzcy; 98-345
dziatka / Komorniki Mokrsko; Komorniki 55

5 119 _ . Ryszard Pawet Wydm.uch; 98-345 Mokrska;
dziatka / Komorniki Komornik 61

6 118 . . Mieczystaw Stanistaw i Wandg !Ewaagfé{ 98-
dziatka / Komorniki 345 Mokrsko; Komorniki 60

Ze wzgkdu na parametry techniczne jakie powinna posiadeoga gminna nie istnieje
mozliwos¢ wykonania inwestycji bez zgjia czsci dziatek naleagcych do oséb prywatnych.

Na podstawie art. 11a art. 17 ustawy z dnia 10 keinia 2003 r. 0 szczegOllnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dog publicznych (Dz. U. nr 193 z roku
2008 poz. 1194 z p zm.) zostat wykonany projekt podziatu dziatek okeslajacy nowg

granice pasa drogowego. Projekt podziatu dziatek stanowidse¢bne opracowanie.



Dziatki o numerach 353/1 353/2 119118 zostaly peldne w trakcie opracowywania
dokumentaciji projektowe]j celem pozyskania niglrtej czsci gruntu do realizacji inwestyciji.

Wykaz numerow dziatek przed i po podziale zamiesaozav poniszej tabeli.

L.p Nr dziatki przed | Nr dziatki po podziale dla Nr dziatki prywatnej
A podziatem celéw rozbudowy drogi po podziale
1 353/1 353/3 353/4
2 353/2 353/5 353/6
3 119 119/1 119/2
4 118 118/1 118/2

Na planie zagospodarowania terenu kolorem zielonymzaznaczono ling rozgraniczajaca
teren inwestycji — granie pasa drogowego.

1.3Charakterystyczne parametry techniczne

» calkowita diugéc¢ drogi —556 m,

» kategoria ruchu droga gminna KR-1,

» droga gminna klasy ,D” — dojazdowa,

» szybkdc¢ projektowana 40 km/h,

* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

e szerokeéc jezdni — 5,0 m,

«  calkowita powierzchnia jezdni okok8400 nf.

* pochylenie poprzeczne jezdni i=1% na lewo,

«  powierzchnia poboczy okolo -57G;m

* pobocza na calej diugm o konstrukciji z kruszywa tamanego 15 cm,

» spadek pobocza i=5% w kierunku granicy pasa drogowe

e pobocza o szerokoi 0,75 m.

e wjazdy do poses;ji i na pola o konstrukcji z krusayamaneggr. 15 cm.

2. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i jego funkcja

spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, ob@zujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2) Forme architektoniczg i funkcg obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobraaiadzagcej zabudowy oraz sposp

2.1Stan istniejcy
W stanie istnigjcym droga gminna Komorniki (Granice) biegnie w kieku potnocnym.
Pocatek drogi przygto na granicy z dragpowiatows nr 4513E Stupsko — Komorniki — Zgigna
w miejscowdci Komorniki. Koniec ustalono przy dziatce nr 85 tej samej miejscowizi.
Dilugaos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 556,00 mb.
Istniejgcy pas drogowy ma szeradood 4,5 m do 9,0 m.



W stanie istnigjcym droga posiada nawierzchrituczniowo-kamieng szerokéci od 2,4 m do
5,2 m. Istniejca nawierzchnia drogi jest zanieczyszczana mageniat pol uprawnych. Jej profil
poprzeczny i podiny jest zdeformowany. Na catym odcinku drogi wpsijg liczne zanienia
I zadolenia utrudnigge przejazd i sptyw wody.
Droga posiada szgtkowe rowy tylko w pocatkowym i kaacowym swoim przebiegu. Rowy
istniegce w wekszaci 3 zamulone poriete ralinnoscig. W miejscach, gdzie rowy nie
wystepuja odwodnienie nagpuje cad powierzchm na przylegte do drogi dziatki. Od km 0+150
do 0+273 w pasie drogowym wypuje kanalizacja deszczowa kd300 z trzema studniami
przelotowymi. Stay ona gtownie jako odwodnienie rejonu skiawania grogi gminnej z drag
wewretrzng. Istniegca kanalizagg przeznaczono do rozbiorki.
W stanie istnigjcym w drodze zlokalizowano naptijace przepusty drogowe:
- w km 0+005 przepustlbetowy$p500 — bez murkéw oporowych,
- w km 0+028 przepustelbetowydp800 — z obustronnymi murkami oporowymi.
Przepust w km 0+028 jest w stanie dobrym, natonpastpust w km 0+005 jest zamulony i
niedrazny bez przeptywu.
Na przepgcie w km 0+028 zostarwymienione murki oporowe.
W pasie drogowym w rejonie prac Wgstija nastpujace uradzenia infrastruktury podziemney:
- wodocigg w110,
- linia telefoniczna.
Za pasem drogowym biegnie stupowa linia energetyczn
Wszystkie te urgdzenia w ranych miejscach przecingjpoprzecznie pas drogowy zasilaj
przylaczami poszczegolne posesje.

2.2Stan projektowany
Projekt przewiduje wykonanie rozbiorki istniegj nawierzchni ttuczniowo-kamiennej i wykonanie
nowej i nowej konstrukcji. W wyniku wykonania plamanych robét drogachlzie posiadacatym
odcinkiem nawierzchgiasfaltowg o szerokéci 5,0 m z dwoma pasami ruchu po 2,5 m vidkan
kierunku (2x2,5m).
Przebieg drogi wysokciowo dostosowano do stanu istgegjgo. Tylko w miejscu, gdzie na drodze
nie wystpuja zadne wjazdy i droga przebiega p@jiistniepcego terenu niwelet podniesiono
0 gruba¢ konstrukgiji.
Przekrdj potuliczny zaprojektowano na catym odcirtkogi za wygtkiem odcinka przy granicy
z drog powiatows. Droga w tym przekrojudalzie posiadata kragnik 15/30/100 po stronie lewej
uktadany na tawie 15/35 cm z oporem 18/20 cm. Me faopor stosowabeton C16/20. Pobocze
bedzie wykonane po stronie prawej szerakd®,75 m natomiast po stronie lewephkie wykonany

zZieleniec szer. 0,3 m. Pobocza wykér&kruszywa tamanego frakcji 0+31,5 mm gr. 15 cm.



Droga dochodgca po stronie lewej w km 0+269,90 to droga wetwama. Zostanie ona wykonana
jedynie na wdczeniu drogi gminnej w granicach pasa drogowegdrtgji. Pozostaty odcinek drogi
wewretrznej do drogi gminnej stanofvbedzie odebne opracowanie.

Przekrdj uliczny zostat zaprojektowany tylko w glie skrzyowania z drog powiatovs, gdzie
droga powiatowa posiadatadzie obustronne chodniki szer. 2,15gtrhie z krawznikiem. Jest to
podyktowane wykonaniem przeja dla pieszych w rejonie krzgwki.

Nawierzchn¢ chodnika stanowibedzie kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego.

Chodnik od jezdni zostanie oddzielony kekgwikiem 15/30/100 na tawie 35x15 cm z oporem
18x20 cm z betonu C16/20. Najeuktad& go na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10 cm.
Od strony ogrodzezakaczenie chodnika stanoivbedzie obrzee 8/30 ukiadane na podsypce
cementowo - piaskowej. Dopuszczag sidsgpienie od ustawiania obrzg w miejscu gdzie
chodnik swoy szerokécia bedzie dochodzit do kamiennego lub betonowego ognoidzedz
budynku.

Usytuowanie wjazdow istnigfych do posesji nie ulega zmianie w stosunku dmust
pierwotnego. Szeroké wjazddéw naley dostosowado szerokéci istniegcych bram.

Wijazdy na pola wykoraszerokdéci 5,0m. Wszystkie wjazdy wykoha kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0+31,5 mm gr. dbkruszywo naley uktada& po wykonaniu
warstwy odcinajcej gr 25 cm.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpaadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrea

2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznydkimapowinny odpowiadadrogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p6z. 430), obgeuijacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

3. Rozwizania konstrukcyjno-materialowe podstawowych eldm&robiektu

3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixwiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedeezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzgnia konstrukcyjno-materiatowe wextranych i zewgtrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndel;czy
ocerg techniczg obejmugcg w uzasadnionych wypadkach,z&loceia aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i
stan posadowienia obiektu

3.1Warunki ogolne
Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty

budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdgsliowym.



Wykopy keda prowadzone do gbokcici:

- 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukcjigiro

- 2,0 m w przypadku wykonywania rowu krytego i goadowy przepustow.

Warunki gruntowe dla potrzeb konstrukcji jezdnialgho na podstawie pobranych prébek
Zz miejsca inwestycji w dwoch punktach. Stwierdzomopodiazu gliny piaszczyste i piaski
gliniaste, ktére nie gwarantugtabilngci drogi. Wykonano dodatkowo badaniasncsci ptyta
dynamiczi i stwierdzona nénos¢ podtaza w granicach 22+36 MPa. Blus¢ ta swiadczy

0 koniecznéci wykonania wzmocnienia podta. Jako wzmocnienie zaprojektowano stabiligacj
5 MPa grubéci 15 cm.

3.2Konstrukcja drogi gminnej
konstrukcja drogi od km 0+004 do km 0+560:
-stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm z dowozu,
-warstwa mrozoochronna z piasku gr. 25 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegadhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,
-warstwa wizgca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm,
-warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.
Razem grub& warstwy 53 cm.

Na wszystkie podbudowy nalgy stosowa& kruszywo pochodzenia magmowego

3.3Konstrukcja nawierzchni chodnikdw
Chodniki przygto o konstrukciji:
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amechnie frakcji 0-31,5 mm -
gr. 10 cm,
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
-kostka brukowa gr. 8 cm ( kolor szary 80% i goafty 20%).
Chodniki z kostki brukowej naly zakaczy¢ obrzeeem betonowym 8/30 ukladanym na
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wykondostki koloru szarego. Od strony kkganika
przewidziano pas z kostki szer. 0,2 m koloru goafégo.
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3.4Konstrukcja nawierzchni wjazdéw do posesji i naapelmiejscu pobocza
Wijazdy do posesji i na pola wykana konstrukcii:
- warstwa odcinaga z piasku gr. 25 cm,
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanegechanicznie frakcji 0-31,5 mm
gr. 15 cm.

3.5Konstrukcja nawierzchni wjazdu do posesji w miejshodnika
-warstwa odgczapca z piaskur. 15cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego har@cznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm,
-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1.3 gm,

-kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm.
3.6Pobocza

Zakfada st utwardzenie poboczy kruszywem tamanym frakcji (83tm gr.15 cm. Rozimne

kruszywo na poboczach najezag:sci¢ do uzyskania stopnia zgggczenia Is=1,0.

4. Dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnosprafivn

niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpeini@sprawne, w szczegdloio poruszajce sg na wozkach
inwalidzkich.

4) W stosunku do obiektuytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzionegposob zapewnienia warunkg

4.1 Utatwienia dla 0os6b niepetnosprawnych
W zwigzku z umdaliwieniem Kkorzystania z chodnika przez osoby niepgbrawne zaprojektowano

obnizony kraveznik o 8 cm w miejscach przéjdla pieszych tak, by wystawat 2 cm ponad nawieizch

5. Wspoizalenaosci urzadzen i wyposaenia — w stosunku do obiektu

ustugowego, produkcyjnego

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnégio technicznego - podstawowe dane technologicziae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposaenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego ggamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanych drog.
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6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w r@amiu do

warunkow terenu

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegazwigrania budowlane i techniczno -instalacyjne, gawjce do
warunkow terenu wygdujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozyzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcysiych
lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem

wymaganych stref ochronnych

6.1Rozwigzania techniczno — budowlane
obejmup przebudow drogi gminnej, w sktad ktérej wchoglnastpujace czynnéci:

» wykonanie niezé&dnych prac przygotowawczych i odhumusowanie terenu,

* rozbidrki konstrukcji istnigjcej nawierzchni drogi gminnej,

* wykonanie koryta pod konstrukapawierzchni drogi gminnej,

* zabezpieczenie wdzer uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostoypimy

* wykonanie chodnikéw przy skrzgwaniu z drog powiatows,

« wykonanie poboczy,

* wykonanie wjazdow do posesji,

* wykonanie elementéw odwodnienia (wpusty, pgegh i studnie),

» wykonanie konstrukcji drogi gminnej,

* wykonanie urzdzen bezpieczastwa ruchu oznakowanie pionowe i pionowe,

* regulacja wysok&iowa zasuw, studni i hydrantéw do nowycédrzych.
Wyzej wymienione rozvgzania techniczne przedstawione zostaly opisanelw &Svarte na za¢zonych
do projektu rysunkach.
Na pocatku i koacu opracowania rozwzanie wysokéciowe jest determinowane istaeymi
rzednymi wiczenia do nawierzchni asfaltowe.
Ze wzgkdu na projektowanie drogi 0 nawierzchni sztywnepnajekcie przewidziano zabezpieczenie
kabli telefonicznych poprzecznie przecyesich jezdng dwudzielnymi rurami ostonowymi ktore naje
zalazy¢ na wiw kable.

6.2Wtgczenie drogi gminnej do drogi powiatowej
Wiacznie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 4513Estado zawarte w Projekcie
budowlanym pod nazy,Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupsk&cemorniki —
Zmyslona, wraz z budogkanalizacji deszczowej.”
Na wilczeniu do drogi powiatowe] szerako drogi gminnej bdzie wynost 5,0 m.
Wyokraglenia na tukach zastosowano o promieniach R=8.

Na skrzyowaniu przewidziano jedno prZeje dla pieszych w rejonie dogi gminnej.
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Kazdorazowo paiczenie wszystkich nawierzchicieralnych zabezpiecéytaima laterbitowg

bezpdrednio przed utkeniem nowej warstwycieralnej na drodze powiatowej i gminnej.

7. Rozwizania i sposéb funkcjonowania zasadniczychdaen instalacii

technicznych

7) Rozwgzania zasadniczych elementéw wypesia budowlano instalacyjnego, zapewspiaj uytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, w szczegdinanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, Klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a tak sposéb powkania instalacji obiektu z sieciami
zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiarzzdze,

Projektowany uktad sptywu wody nie ulega zmianiestasunku do stanu istnigego. Projekt
polepsza warunki sptywu wody z jezdni. Cel tergg@sito poprzez zastosowanie nawierzchni
bitumicznej o spadkach do projektowanej kanalizaegzczowej i rowu odparovagego.

Istniejgca kanalizacja deszczowa ze weziyl na niedrdnos¢ zostanie rozebrana, a w to miejsce
bedzie wykonana now#&400. Kanalizag przewidziano na odcinku od km 0+032 do 0+273.
Stanowi ona odwodnienie jezdni odcinka od km 0+804+490.

Woda z tej cgsci jezdni lgdzie odprowadzana z korony drogi do wpustow g Std)dupcych

sie przy kraweznikach i dalej przydczami 8200 do kanatu z rur g400 PEHD lub PE. Wdskia
tego kanatu deszczowego wchodzi 7 stupth®00 i 4 wpusty500 z wylotem na przepaie
2800 w km 0+028 (wylot 1).

Woda z odcinka od km 0+490 do 0+56€dbie zbierana przez wpust uliczny w km 0+558
i odprowadzana do rowu odparoweggo zlokalizowanego 29 m zadawwym odcinkiem trasy
po stronie lewe).

Na kanat nalgy stosowa rury grubdcienne karbowane i uktaélga na tawie betonowej 10/40
cm z betonu C12/15.

Podobnie jak na kanat, na pragta stosowate same rury tylko o mniejsz@ednicy.

Na wylotach przewidziano umocnienie dna rowu phtytamchodnikowymi o wymiarach
50/50/7 cm i skarp ptytamizarowymi o wymiarach 58/58/7 cm.

Oprocz kanalizacji w projekcie przewidziano wykomamowych murkéw oporowych na
przepygcie w km 0+028 od strony wlotu i wylotu przepustwaw z obustronnymi bariero-

poreczami. . Na fundamenty stosofMaeton C25/30, natomiast na murki stoséwaton C30/37.
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8. Sposbb funkcjonowania wdzen instalacji technicznych i ich zespotéw

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzcych caldé techniczno-ytkowy decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane
parametry instalacji i urgdzei technologicznych, mgych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia
techniczne zwiane z obiektem,

Sposob funkcjonowania instalacji odwodnienia dgrginnej zostat opisany w punkcie 7, a szczegotowe
informacje na temat uydzer odwodnienia drogi zawarto w ,Projekcie odwodniénia

Zastosowane w projekcie rozzania techniczne zaktadajykonanie caléri zadania w jednym etapie.
Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni
pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzieletgsidania na etapy bez zgody projektantdw trakigije s

jako naruszenie praw autorskich. Robotyzygieowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9. Charakterystyka energetyczne obiektu budowlanego

9) Charakterystyk energetycznobiektu budowlanego, z wikiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkik&slajgcg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urmzei elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stan@eych jego state wypogenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea shegcych do celdéw technologicznych gainych z przeznaczeniem
obiektu,
b) w stosunku do budynku wypisgego w instalacje grzewcze lub chiodnicze saidansci cieplne przegrod zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai magcych wptyw na gospodayicieplny obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazyfe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetaiayymagania dotyezxe

oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budowdan

Nie dotyczy projektowanych drog.

10 Wptyw obiektu budowlanego naodowisko

10) Dane techniczne obiektu charakteryzajwplyw obiektu budowlanego sradowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowdeilil
obiekty gsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiek6w,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnycbdamiem ich rodzaju, ikei i zaskgu rozprzestrzenianiagi
c) rodzaju i iloci wytwarzanych odpaddw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a t&k promieniowania, w szczegdfobjonizugcego, pola elektromagnetycznego i innych zakdér

4%

podaniem odpowiednich parametrow tych czynnik@siggu ich rozprzestrzenianiagsi
e) wptywu obiektu na istnigjy drzewostan, powierzclrziemi, w tym glel wody powierzchniowe i podziemne, oraz wy&kazs|
przyjte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne dggap lub eliminuj wptyw obiektu narodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budow|agodnie z ogbnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdugsic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na kidreze oddziatywd, ani te: obszary ,Natura
2000".
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Rozwizania chrorice srodowisko w fazie realizacji przedsiziccia:

a) w zakresie ochrony obiektoéw przed hatasem i wibragmi
Na etapie budowy w obbie zabudowy mieszkalnejetls stanowity pewn ucigzliwosé
akustyczgp dla mieszkacéw. W zwizku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisfasuaulegnie
Zmniejszeniu poprzez popraywtynnasci ruchu.

b) w zakresie ochrony powietrza
Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR-1) drogi gminnej nie przewse przekroczenia warfoi
stezen substancji zanieczyszczaych emitowanych przez pojazdy.
Projektowana budowa spowoduje
- zmniejszenia iléci pytbw emitowanych do powietrza atmosferycznego,
- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikdw pojazdéw w samoabwwsgich poprzez ptynn
jazd,
- ujednolicenie nénosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrgaprzecznego i
podiuznego oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wodadesvych do podiza gruntowego,
- brak zastoin wody / kahu/ wody po intensywnych lub diugotrwatych opadaatsztzu
a przede wszystkim poprgwwezpieczastwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wod
Odprowadzenie wody z drogi ulega znacznej popradagki wyremontowaniu rowow
przydraznych, oraz zastosowaniu krétkich fragmentdw rowowytych oraz wpustow
przerzucagcych wod z drogi do rowu.

d) w zakresie ochrony przyrody
Przeprowadzana rozbudowa wymaga dokonaniageigcil szt. drzewa kolidggego z ukladem
komunikacyjnym

e) w zakresie ochronysrodowiska kulturowego
Nie przewiduje si wystpienia zagrzen.

f) w zakresie okrélenia ilosci poszczegolnych rodzajow odpadow.
W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji drog
Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorsyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 4w zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpaddéw” zakwalifkaeno odpady pochodee
z rozbiorki istniegcej drogi w nastpujacych grupach:
Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w #doi okoto 1400 ton.
Thuczen pochodzcy z rozbiorki kod 17 05 04 w i$oi okoto 1000 ton.
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Ziemia, tluczé, zuzel oraz zwir z rozbiorki zostap wykorzystane do wzmocnienia drog
gruntowych na terenie gminy Mokrsko celem polepgzewarunkow przejazdu drogami
gruntowymi i lzda stanow¢ dolng warstwe podbudowy dla drog gruntowych.

Roboty [gdg prowadzone w ramach Fuistniegcej drogi, ktéra jest wykorzystywana
w codziennynryciu mieszkacow.

Z tytutu przebudowy drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktorych gtéwne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa nt obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie proceséw gnilnych na
drodze,

-zwickszone bezpiecastwo i komfort wszystkich zytkownikow drogi,

-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdgci.

Inne warianty realizacji inwestycji nie byly rozpawane. Wariant zero polegay na
niepodejmowaniu przedsvzi¢cia wigzat se z utrzymaniem ztego stanu drogi i wynikgymi

Z tego tytutu ugjzliwosciami dla jej tytkownikow i mieszkacow tj.:

» wysokim zapyleniem,

* wysokim poziomem hatasu,

» wydtuzonym czasem przejazdu,

* uszkodzeniami pojazddw.

Jego przyjcie byto nie do zaakceptowania.

Nie brano pod uwagrozwigzania polegajcego na innej lokalizacji drogi z uwagi na wysokie
koszty pozyskania gruntu, a takdosgpnas¢ dla okolicznych mieszkedw.

11 Warunki ochrony przeciwp@rowej

11) Warunki ochrony przeciwgamowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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PROJEKT BUDOWLANY - PLAN BiOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfikacg

projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie Informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej w miejscovad Komorniki (Granice), wraz z budayzjazdow.
Adres obiektu budowlanego:

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatkach nr 83, 350, 35&3/13 119 118 olkb
Komorniki

Inwestor:

WOJT GMINY MOKRSKO

98-345 MOKRSKO, Mokrsko 231

Proj. br. drogowa:
Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz. w zakresie drég
upr.proj.2735/94
izba tOD/BD/4145/03

Sprawdzajacy br. drogowa:

Stanistaw Skrobiszewski
upr. do proj. bez ogr. w spec. arch. i konstr.- inz. w zakresie drég.

upr.proj.315/82/90
izba £tOD/B0/2945/03

Proj. br. instalacyjna:
Andrzej Goérski

upr. do proj. bez ogr. w spec. instalayjnej.
upr.proj.292/81
izba tOD/IS/1128/02

Sprawdzajacy br. instalacyjna:
Michat Siatkowski

upr. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej.
upr.proj.LOD/0702/PO0S/07
izba tOD/IS/3328/03
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1.1 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po Zakeniu robét budowlanych;
b) Rozbidrki istniejcej nawierzchni, wjazdow, przepustow;

c) Wycinka drzew;

d) Roboty ziemne zwrane z korytowaniem drogi;

e) Roboty nawierzchniowe;

f) Budowa wjazdéw do posesji;

g) Wykonanie urzdzen zwigzanych z odwodnieniem drogi;

h) Wykonanie oznakowania pionowego oraz innychdza bezpieczastwa ruchu.

1.2 Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

Istniejgce zagospodarowanie terenu stamowi

- droga gminna Komorniki (Granice),

- skrzyzowanie z drog powiatowg nr 4513E Stupsko — Komorniki — Zisigna,
- skrzyowanie z drog wewrgtrzng.

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzage zagraenie bezpieczastwa

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubnte ktdére mog stwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

a) Droga gminna — ze wzglu na ruch drogowy w kierunku miejscaogoKomorniki;
b) Tymczasowy magazyn materiatdw budowlanych, uwyany na zapleczu budowy;
c) Rejon wjazddw do posesji — ze wadjl na niespodziewane pojawienie gojazdu;
d) Rejon wykopow pod budawkoryta drogi;

e) Rejon wykopdw przy rozbiorce i budowie kanaljgac

f) Rejon wycinki drzew

1.4 Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot

Wskazanie dotyee przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wysgienia.
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* ryzyko upadku z wysokai ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1chg;
* ryzyko przysypania ziergi- roboty wymienione w punkcie 1:b, g;
e prowadzenie robot w pohli uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od | la
e prowadzenie rob6t zzyciem dzwigdw - roboty wymienione w punkcie 1: b, c, g;
* ryzyko wdychania oparow tragych - roboty wymienione w punkcie 1:e;
* roboty ziemne zwrzane z przemieszczaniem lub gsarzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, d, f, g;
» roboty rozbiorkowe — roboty wymienione w punkciebi.:
* ryzyko przygniecenia — roboty wymienione w punktied b do g;
* prowadzenie robot zzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: d, e.
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumktiistnieje zagteenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn<ci wzroku.

1.5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktgaracownikdéw przed przygiieniem do realizaciji

roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stan@yisia ktorych wyspuja zagraenia,
nalezy:
a) sprawdz czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn biatoweh, ktére ma obstugiwa
b) sprawdzi czy nie wys¢puja przeciwwskazania do pracy na wyséio(jezeli taka ledzie
wykonywana);
b) zapozné&i poinstruowa pracownika o:

* istniegcych zagraeniach;

» zasadach pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia,;

» konieczndci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej;

e zasadach bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjau przez

wyznaczone osoby.

Pracownika naley przeszkok w czasie instruktar na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika nalgy odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.
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1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach sgdinego zageenia zdrowia
lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawra komunikacg, umazliwiaj aca

szyblg ewakuag} na wypadek pearu, awarii i innych zageen.

1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cah budow nalery oznakowa wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia rob6t wykonywapyzéz wykonawe i zatwierdzony przez
Komisje ds. Ruchu Drogowego;

2. Drogi technologicznej i dojazdowej prowadej do terenu robot nie wolno zastatvia
3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowaablicami ostrzegawczymi.

4. Naley zapewnt wjazd mieszkacow do poszczegllnych posesji, przewiduje i
krotkotrwate utrudnienia zwzane zwtaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow.

5. Gkbokie wykopy pod przepusty mushy¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,Uwaga
gicbokie wykopy.”

6. Prace z iyciem dwigbw naley poprzedai wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

7.Wszystkie tereny robot, na ktérych praeeddgoprowadzone wieczorem i w porze nocnej pale
oswietli¢ swiattem nagzeniu min. 100 lux;

8 Nalery zapewnt pracownikom niezdny sprzt oraz odzie ochronn;

9. Nalery zorganizowa zaplecze socjalne na budowie.
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PROJEKT BUDOWLANY - OBLICZENIA
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Wykaz wspétrednych punktéw gtéwnych

WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH PUNKTOW GLOWNYCH

PUNKT Wspoitrzdna X Wspotredna Y
A 5528970.94 4454229.27
B 5529134.84 4454197.94
C 5529209.74 4454183.02
D 5529238.45 4454173.83
E 5529263.25 4454168.10
F 5529456.03 4454127.25
G 5529518.85 4454114.25
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Wykaz kgtéw wierzchotkowych

WYKAZ KATOW WIERZCHOLKOWYCH

Wspobhrz edna Kat
Punkty X Y wierzchotkowy
A 5528970.94 4454229.27
B 5529134.84 4454197.94 179.33.21
C 5529209.74 4454183.02
B 5529134.84 4454197.94
C 5529209.74 4454183.02 173.30.58
D 5529238.45 4454173.83
C 5529209.74 4454183.02
D 5529238.45 4454173.83 184.44.24
E 5529263.25 4454168.10
D 5529238.45 4454173.83
E 5529263.25 4454168.10 181.02.45
F 5529456.03 4454127.25
E 5529263.25 4454168.10
F 5529456.03 4454127.25 180.16.20
G 5529518.85 4454114.25
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Wykaz dtugdci bokéw i azymutéw

Wykaz dtugo $ci bokow i azymutow

Nr pa Dlugo $¢
punktu X Y dlugo $¢ | odlegto §¢ | ra | tuk |dlugo $¢ po azymut
me. redukcji | redukciji
A 5528970.94 | 4454229.27 0 t | 0.00 0.00 0.00
166.87 dl | 0.00 349.10.42
B 5529134.84 | 4454197.94 166.87 di/2 | 0.00 0.00 166.87
B 5529134.84 | 4454197.94 166.87 t | 0.00 0.00 166.87
76.37 dl | 0.00 348.44.03
C 5529209.74 | 4454183.02 243.24 di/2 | 0.00 0.00 243.24
C 5529209.74 | 4454183.02 243.24 t |14.18 0.00 243.24
30.14 dl |28.33 342.15.01
D 5529238.45 | 4454173.83 273.38 di/214.17| -0.02 273.37
D 5529238.45 | 4454173.83 273.37 t [30.12 0.00 273.37
25.45 dl [60.20 346.59.25
E 5529263.25 | 4454168.10 298.81 dl/2 130.10| -0.02 298.79
E 5529263.25 | 4454168.10 298.79 t [15.94| 0.00 298.79
197.06 d [31.87 348.02.10
F 5529456.03 | 4454127.25 495.85 di/2 1594 0.00 495.85
F 5529456.03 | 4454127.25 495.85 t | 0.00 0.00 495.84
64.15 dl | 0.00 348.18.30
G 5529518.85 | 4454114.25 560.00 di/2 | 0.00 0.00 560.00
Parametry tukéw
Nr P. R t z dl
C 250.00 14.18 0.40 28.33
D 383.50 15.94 0.33 31.87
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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

zawiera:

Plan sytuacyjno - wysokoiowy - Rys. 1
Konstrukcja drogi gminnej - Rys.2.1
Konstrukcja drogi gminnej - Rys.2.2
Profil podtuwzny drogi gminnej - Rys.3

Przekroje poprzeczne - Rys.4
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Plan sytuacyjno - wysokoiowy - Rys. 1
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Konstrukcja drogi gminnej - Rys.2.1
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Konstrukcja drogi gminnej - Rys.2.2
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Profil podtwzny drogi gminnej - Rys.3
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Przekroje poprzeczne - Rys.4
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO - CZESC OPISOWA
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1. Dane ogdlne

STADIUM : Projekt budowlany - projekt zagospodarowaniagtizennego terenu

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejsco$ed Komorniki (Granice), wraz z budaw
Zjazdow.

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Mokrsko, miejscowis Ozaréw

Odcinek : od km 0+004 do km 0+560 droga gminna

Inwestycja kdzie prowadzona na dziatkach nr 83, 350, 353/2,/135319 i 118 ohb
Komorniki

INWESTOR: Wojt Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

2.1 Przedmiot inwestycji:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia buidmego obejmujcego wecej niz jeden obiekt budowlany -

zakres catego zamierzenia oraz koléfneealizacji obiektow)

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy idgrginnej w miejscowéci Komorniki
(Granice) o di. 556 m wraz z budgwanalizacji deszczowej oraz budpwjazdow do dziatek.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Kontorgm. Mokrsko, powiat Wieldski,
wojewodztwo todzkie. Opracowanie swoim zakresemjrobg przebudow drogi gminnej na
odcinku o dtugéci 556 m wraz z budoyvkanalizacji deszczowej oraz budpwjazdéw do
dziatek. Rozbudowa drogi realizowana jest w oparcigtniepcy pas drogowy oraz o dziafki
prywatne potrzebne na wykonanie drogi.
Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz ilm@enie dojazdu do nieruchorso
znajdupcych sé na rozpatrywanym obszarze.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia Zdgmernika 2008 r. o udaginieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spotetziwva w ochroniesrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania nasrodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 pé6z. 1227 ze amami) dla
wnioskowanego przedsvzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzjisrmdowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizapyzeds¢wziccia.

2.2 Podstawa opracowania:
- umowa o wykonanie prac projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowganebiektu budowlanego,

- mapa sytuacyjno - wysokoowa w skali 1:500,
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- decyzje i uzgodnienia braowe,

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publczny

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 "Prawo budowlane”,

- rozporadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Magsz 2.03.1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéahogi publiczne i ich usytuowanie,

- normy bragowe,

-rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskiejaorSpraw Wewgtrznych i

Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakdsygnatow na drogach ( Dz. U Nr 170 ).

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Stan istniejcy:
(Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oredieim przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji
i rozbiérek w zakresie niezgdnym do uzupelnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu)

Teren zabudowany - w otoczeniu istp@jgo pasa drogowego wyggtija budynki mieszkalne
jednorodzinne i pola uprawne.

Istniejgca droga gminna o nawierzchni ttuczniowej szegokod 4,5 m do 9,0 m.

Teren uzbrojony — w pasie drogowym drogi gminnegigguja nastpujace urazdzenia:

- wodocigg w90 i w110,

- linia telefoniczna,

- linia energetyczna eN,

- stupowa linia energetyczna.

W pasie drogi powiatowej na ydzeniu wyst¢puje dodatkowo kabel telefoniczny i wodggi
w110.

Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnymztéowaniem terenu, do istraepgo
czastkowego rowu po stronie prawej i przepustu zl@alianego w najaszym punkcie drogi.
Na rozpatrywanym odcinku drogi istiep zjazdy do dziatlek podlegajrozbudowie
(doprowadzenie do parametréw zgodnych z warunkaahirticznymi).

Istniejgce elementy zagospodarowania przeznaczone do rkizhih przeniesienia

Istniegca nawierzchnia tluczniowa na drodze zostanie mereb a droga zostanie
wyprofilowana.

Kolidujagce drzewa w zakresie projektu do wycinki. Wyeinkykona zgodnie z przepisami

odrebnymi (oddzielna decyzja administracyjna).
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremu,tym urzdzenia budowlane zwiane z obiektami
budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojentarenu z przeciwp@rowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niglrtym do uzupelnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania

dziatki lub terenu)

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkichziigdnych elementow shgcych sprawnemu i
bezpiecznemu poruszanig siszystkich uczestnikéw ruchu.

Rozwiazania branzy drogowej

Przebieg projektowanej drogi jest zgodny z przebiregstniegcym.

Odwodnienie drogi powierzchniowe za pormpomwow oraz wpustow ulicznych i krotkich
fragmentéw rowow krytych (kanalizacji).

Przekrdj potuliczny zaprojektowano na catym odcirdkagi. Po stronie lewej za kramnikiem
bedzie wykonany zieleniec a po prawej pobocze.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

-dtugas¢ w opracowaniu: odcinek 556 m,

-klasa drogi D (dojazdowa)

-kategoria obagzenia ruchem: KR1

-predkos¢ projektowa Vp=40km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: z betonu asfago

-szerokdéc¢ jezdni 5,0 m,

-szerokd¢ projektowanego pobocza 0,75 m.

- pochylenie poprzeczne jezdni - 1% na s{riems.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania

terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczegélnycksck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergali,powierzchnia
zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow dwddnych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i
chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innyche&z terenu niezédnych do sprawdzenia zgodeo z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmbgelcyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o plamiwi zagospodarowaniu przestrzennym)

W projekcie przewidziane zostaly ngsijgce elementy zagospodarowania terenu:

- suma dtuggéci projektowanej jezdni o nawierzchni asfaltowé&j65n

- catkowita powierzchnia jezdni okoto —3406 m

- catkowita powierzchnia chodnika okoto — 150m

- powierzchnia poboczy okoto — 56 m

- powierzchnia row6w okoto — 300°m

- powierzchnia zielecow okoto — 170 rh

- illos¢ zjazdow indywidualnych: 14 szt. Wszystkie przewatiz do rozbudowy wg. tabeli

Lp.| Symbol| kilometraz rozsgﬁgorwyv{;ny str. drogi
1 W-3 0+030 rozbudowywany lewy

2 W-4 0+047 rozbudowywany prawy
3 W-5 0+154 rozbudowywany prawy
4 W-6 0+188 rozbudowywany prawy
5 W-7 0+218 rozbudowywany lewy

6 W-8 0+252 rozbudowywany lewy

7 W-9 0+255 rozbudowywany prawy
8 | W-10 0+265 rozbudowywany prawy
9 | W-11 0+284 rozbudowywany prawy
10| W-12 0+307 rozbudowywany prawy
11| W-13 0+407 rozbudowywany prawy
12| W-14 0+509 rozbudowywany prawy
13| W-15 0+544 rozbudowywany prawy
14| W-16 0+547 rozbudowywany lewy

- iloé¢ projektowanych wpustow ulicznych: 5 szt.

- illos¢ projektowanych studni rewizyjnych: 7 szt.

6. Informacje o terenie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren obgty jest aktualnym miejscowym planem zagospodaroavariestrzennego (oznaczenie

45 KD) i spetnia jego wymagania. Teren nie ¢typjochrory konserwatorsk W przypadku
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odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o eathzabytku, obowruje zabezpieczenie go

przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewoddzkiegoms@watora Zabytkow lub Woijta.

7. Wptyw eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Brak wptywu eksploatacji gérniczych na inwestycj

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska:

(Informacg i dane o charakterze i cechach istgggh i przewidywanych zagten dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi)

Brak specjalnych rozwran chrongcych srodowisko. Celem opracowania jest poprawa
komfortu oraz umdiwienie dojazdu do nieruchomda znajdugcych sé na rozpatrywanym
obszarze.

-ochrona przed hatasem

Aktualniezrédtami hatasu na terenie planowanej budowy dregjej otoczeniu &

- istniejace w obszarze inwestycji drogi publiczne

Nalezy stwierdzé, iz rozbudowa drogi gminnej, w zgaku z przewidywanym charakterem
ruchu i klag techniczi, nie kgdzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywani&limaat
akustyczny w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi a wgc i gtdwnymi zrodlami emisji zanieczyszcéedo powietrza zwizanymi z
projektowan rozbudowd beda pojazdy silnikowe poruszgge se po drodze. Naley stwierdze,

iz droga po oddaniu do eksploatacji, w zzku z przewidywanym charakterem ruchu i klas
technicza, nie Ixdzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania pawietrze
atmosferyczne. Jej funkcjonowanie niglbie powodowato przekraczania dopuszczalnych norm
Stezen emisji zanieczyszcahew powietrzu.

-wody opadowe scieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem drogicbzie dochodzito do powstania jedynie wod opadowych.
Eksploatacja niedulzie s¢ wigzata z powstawaniestiekdw wscistym tego stowa znaczeniu.
Zgodnie z przewidywanym charakterem igi@hiem ruchu, zagvenie sptywem substanciji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zmku z ruchem pojazdéw silnikowych i tym

samym maliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowy(kres zimowy)
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substancjami ropopochodnymi, pma uzné za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2
Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, p684) wody
opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni grogiatowych (klasa L, D, Z) madoy¢
odprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Projektowana inwestycja nie stanowi ograniczenidostpie do drogi publicznej, nie pozbawia

moazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizge;.

9. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikaje ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowsashiektu budowlanego lub robot

budowlanych)

Wyregulowa& do rzdnych po wykonaniu nawierzchni najezasuwy wodoegigowe.

Ze wzgkdu na projektowanie drogi o nawierzchni sztywnej projekcie przewidziano
zabezpieczenie kabli telefonicznych poprzecznie@rmpcych jezdng¢ dwudzielnymi rurami

ostonowymi.

Projekt zostat podzielony na ngstijagce tomy:

TOM | — Projekt budowlany, Projekt zagospodarowdaranu i Projekt odwodnienia
TOM Il — Dokumentacja prawna

TOM Il — Projekt organizacji ruchu

TOM IV — Cz$¢ kosztorysowa

TOM V — Szczegdtowa specyfikacja techniczna
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Plan zagospodarowania terenu - Rys.1.1.
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1. Inwestor

Wojt Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawiemehnicznych madiwosci odwodnienia
rozbudowywanej drogi gminnej w miejsco$ed Komorniki w ramach projektu pod nazw
.Rozbudowa drogi gminnej w miejscow@ Komorniki (Granice) wraz z budawjazdow”.
Zakresem swym opracowanie obejmuje projekt wykenkanalizacji deszczowej odwodnienia jezdni
drogi gminnej i niektorych dziatek przylegtych. Odlinienie projektuje siw oparciu o Katalog
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez 2éw Biuro Projektowo-Badawcze Drdg i
Mostow w Warszawie.
Podstawowe dane do projektowania:

o Umowa zawarta z Inwestorem
Mapa sytuacyjno - wysokaowa do celéw projektowych 1:500
Projekt budowlany brafy drogowej opracowywany rownolegle
Katalogi techniczne producentéw rur, ksztaltekriatury
Normy i zaradzenia dotycgce projektowania zewtiznych sieci kanalizacyjnych

Ustalenia z Inwestorem

O O O O o o

Wizja w terenie z ustaleniem tras projektowanyezeywodow

3. Stan istniejcy

W stanie istnigjcym droga posiada szgkowe rowy tylko w pocatkowym i kaacowym swoim
przebiegu. Droga posiada sztkowe rowy tylko w pocatkowym i kaicowym swoim
przebiegu. Rowy istnigge w wikszaci 3 zamulone pormicte ralinnoscia. W miejscach,
gdzie rowy nie wys{puja odwodnienie nagpuje caf powierzchm na przylegte do drogi
dziatki. Od km 0+150 do 0+273 w pasie drogowym wpysje kanalizacja deszczowa kd300
z trzema studniami przelotowymi. Suona gtownie jako odwodnienie rejonu skiawania
grogi gminnej z drogwewretrzng. Istniegca kanalizagg przeznaczono do rozbiorki.

W stanie istnigjcym w drodze zlokalizowano naptijace przepusty drogowe:

- w km 0+005 przepusklbetowy 500 — bez murkdéw oporowych,

- w km 0+028 przepustelbetowy g 800 — z obustronnymi murkami oporowymi.

Przepust w km 0+028 jest w stanie dobrym, natonpasepust w km 0+005 jest zamulony
i niedrazny bez przeptywu.
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4. Opis projektowanego rozgaania

DANE OGOLNE

W ramach przebudowy drogi zostanie wykonany rowygnazny odparowujcy zbierajcy
wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego wrazlatem instalacji kanalizacji deszczowej
do odbioru wéd poprzez wpusty uliczne i przykanadaz studnie kanalizacyjne.

Wylot oznaczony nr 1 zostanie wykonany w przyczofkzepustu drogowego na wylocie
przepustu, wic obudowa wylotu édzie rownie przyczotkiem przepustu.

Wyloty zostalg wykonane dla przggia wod opadowych i roztopowych z pasa projektoywane
drogi.

Projekt polepsza warunki sptywu wody z jezdni. @eh osignieto poprzez zastosowanie
nawierzchni bitumicznej o spadkach do projektowaka@nalizacji deszczowej i rowu
odparowujcego. Nowg kanalizagg 2400 przewidziano na odcinku od km 0+032 do 0+273.
Stanowi ona odwodnienie jezdni odcinka od km 0+864+490.

Odwodnienie drogi zostato zaprojektowane w takis§isp by wody z pasa drogi odptywaty na
tereny zieleni przylegte do drogi i wgzi do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez
zaprojektowane wpusty uliczne od Wu-5 do Wu-9.

Woda z tej cgéci jezdni lzdzie odprowadzana z korony drogi do wpustow g S@f)dupcych

sie przy kraweznikach i dalej przydczami 8200 do kanatu z rur g400 PEHD lub PE. Wdskia
tego kanatu deszczowego wchodzi 7 studni g100@vpdsty 500 z wylotem na przejgie g
800 w km 0+028 (wylot 1).

Woda z odcinka od km 0+490 do 0+56€dbie zbierana przez wpust uliczny (Wu-9) w km
0+558 i odprowadzana do rowu odparoyegjgo dtugéci 29 m zlokalizowanego za koowym
odcinkiem trasy po stronie lewe).

Na kanat nalgy stosowa rury grubdcienne karbowane i uktaélga na tawie betonowej
10/40 cm z betonu C12/15. Podobnie jak na karsafhrayhcza stosowate same rury tylko o
mniejszejsrednicy.

Z uwagi na jednostronne nachylenie drogi wody opagloroztopowe w przewajacej CZSci
sptyra na tereny zielenigsiadupce z drog.

W obliczeniach zlewni wylotu nr 1 uwzginiono pas drogowy obstugiwany przez wpusty
uliczne kanalizacji deszczowej w maksymalnym ggsioddziatywania.

W obliczeniach zlewni wylotu nr 2 zaono, ze wpust uliczny zbieragy wody opadowe
przyjmie wody z odcinka drogi nie diszego nt 70 m.

Na wylotach przewidziano umocnienie dna rowu phtytamchodnikowymi o wymiarach

50/50/7 cm i skarp ptytamizarowymi o wymiarach 58/58/7 cm.
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Oprocz kanalizacji w projekcie przewidziano wykomamowych murkéw oporowych na
przepygcie w km 0+028 od strony wlotu i wylotu przepustwaw z obustronnymi bariero-
poreczami. Na fundamenty stosogvheton C25/30, natomiast na murki stoséwaton C30/37.
Zlewnie wylotéw sumarycznie wynig®dpowiednio:

Wylot nr 1 — 0,2198 ha (odprowadzenie do rowu RaDnysokdci dziatki nr 350) — wg. nazwy
z Operatu Wodnoprawnego.

Wylot nr 2 — 0,042 ha (odprowadzenie do rowu praydego odparowdrego w km drogi
0+557) — wg. nazwy z Operatu Wodnoprawnego.

Rol¢ odbiornikéw dla wbéd opadowych i roztopowych sphygegch z pasa drogowego wylotami
kanalizacji deszczoweghda odpowiednio:

1. Row R-D dziatka gruntowa nr 350 @brKomorniki gm. Mokrsko

Szer.dna-b=0,6 m

Szer. w koronie —a =6,5m

Glebokas¢ —h=1,9 m

2. Row przydrany odparowujcy o przekroju trojgtnym dziatka gruntowa nr 83 (pas drogowy)
obreb Komorniki gm. Mokrsko

L=29,0m

Szer. w koronie—a=1,8m

Glebokas¢ — hnax=0,8 m

Sq to rowy otwarte o korytach zmiennych.

Réw R-D (wg. nazwy z Operatu Wodnoprawnego) figaruy ewidencji wod, urgzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw peaolonej przez WZMiUW w todzi
Terenowy Inspektorat w Wieluniu. Jest to row w abewezeki Prosny. Row ma dua zlewnk,

a lokalizacja wylotu kdzie na odcinkurodtowym.

5. Obliczenie ilgci powstatych wod opadowych

- Wylot nr |- 0,2198 ha (odprowadzenie do rowu Rdwysokdci dziatki nr 350)
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Parametry zlewni:

powierzchnia ciggdw pieszo-jezdnych i zatok 2198,00 [mz] = 0.2198 [ha]
powierzchnia chodnikow 0.00 [mz] = 0 [ha]
powierzchnia poboczy 0.00 [mz] = 0 [ha]
powierzchnia w pasie drogowym:

pochylenie terenu i<5% 0.00 [mI]= 0 [ha]
pochylenie terenu i=5% 0.00 [mz] = 0 [ha]
skarpy i i=10% 0.00 [m2]= 0 [ha]

powierzchnia pozostatych obszaréw
teren naplywajgcy 0.00 m’= 0 [ha]

F= 02198 [ha]

- Wylot nr 2 - 0,042 ha (odprowadzenie do rowu grognego odparowgpego w km drogi
0+557),

Parametry zlewni:

powierzchnia ciggow pieszo-jezdnych i zatok 371,00 [m2] = 0,0371 [ha]
powierzchnia chodnikéw 0,00 [m2]= 0 [ha]
powierzchnia poboczy 49,00 [m2]= 0,0049 [ha]
powierzchnia w pasie drogowym:

pochylenie terenu i<5% 0,00 [mi]= 0 [ha]
poachylenie terenu i>5% 0,00 [m2]= 0 [ha]
skarpy [ i>10% 0,00 [m2]= 0 [ha]

powierzchnia pozostatych obszaréw
teren naptywajgcy 0,00 m*= 0 [ha]
F= 0,042 [ha]

Dla wody o prawdopodobieristwie 1% i 2% z wzoru Btaszczyka

213 2
qu -A-Y [n?j /9] q= 6.63 130 tfn < [dm® /s - ha] c- IOOOA
-0

Q= 0.03 [m¥s] Quee= 0.02 [m’Is]
ZESTAWIENIE ILOSCI WOD ODPROWADZANYCH Z POWIERZCHNI SZCZELNEJ (DROGI)

Przeptyw roczny

ch__m,: a-b-H-4-10 [m*/rok]
gdzie:
a- wspétczynnik zmniejszajacy wysokosé H opadu nie dajgcg odptywu a=0,9
b- wspotczynnik zmniejszajacy wysokosé opadu H wywotujacego jednostkowe natezenie
H- roczna wysokosc opadu H= 643 [mm]
A- powierzchnia szczelna [ha]

Wydatek wylotu nr 1

Dane i wyniki obliczé zawarto w zalczniku nr | do operatu. Zestawienie danych z afslicz
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ZT;“;i Pow. zredukowana SZ;:;LT;Z Qmax Qroczny Qdsr Qhmax
-"."

Tl [ha] Tl (m/s] [m>/rok] [md] [m3/h]

0.2198 0,1978 0,2198 0,033 1144784 8,177 0.341

Dla wody o prawdopodobienstwie 1% i 2% z wzoru Blaszczyka

O=q-A-Y¥[m'/s] _ 6.63-1;/?[&”3 nay € =100

q
£0-67

Qqoe= 0,07 [m¥s] Qu= 0,05 [m¥s]
ZESTAWIENIE ILOSCI WOD ODPROWADZANYCH Z POWIERZCHNI SZCZELNEJ (DROGI)

Przeplyw roczny
Qf‘oc:n}': a-b-H-4:10 [m’Irok]
gdzie:
a- wspoétczynnik zmniejszajacy wysokosé H opadu nie dajacg odptywu a=0,9
b- wspotczynnik zmniejszajacy wysokos¢ opadu H wywotujacego jednostkowe natezenie

H- roczna wysokosc opadu H= 643 [mm]
A- powierzchnia szczelna [ha]

Wydatek wylotu nr 2
Dane i wyniki obliczé zawarto w zatzniku nr 2 do operatu. Zestawienie danych z ehlicz

ZT;V‘;i Pow. zredukowana SZ;:;LT:; Qmax Qroczny Qdsr Qhmax
A 3

thal [ha] fhal [m®/s] [m*/rok] [m*/d] [m*/h]
0,0420 0,0368 0,0371 0,006 193,228 1,380 0,058

6. Doborsrednic materiatu sieci kanalizacji deszczowej

Doborusrednic projektowanej kanalizacji deszczowej dokonaroparciu o0 natenie opadu miarodajnego
piecioletniego nawalnego (o czasie trwania t=15 maptawdopodobiestwie wysipienia p = 10%.

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraarzykanalikami do wpustow zastosowano rury z PEHD
PE grubécienne zécianlg lita klasy ,.S" SDR34, SN8 osrednicach:

- PEHD lub PE 200 o sumarycznej dtugei L =23m (przykanaliki)

- PEHD Ilub PE @400 o sumarycznej diugoi L = 250 m.

7. Przykanaliki od wpustéw ulicznych

Przykanaliki dla wpustow ulicznych zaprojektowanmarzgrubdciennych karbowanych typu PEHD lub PE
osrednicya200.

8. Studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne

Studnie rewizyjne.

48



Studnie rewizyjne projektujecsk kregow zelbetowych w kilometrzach zgodnie z rys.1. Nale
je wykona& z kregow zelbetowych 1000 przykrytych plyhadstudziennoraz wiazenreliwnym
typ ciezki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) s$tupgowinna by elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabmykoe studni winny kywykonane z betonu
klasy C35/45 idczone pongdzy soly za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadkuapoh na
wrab i pidro, a w pozostalych przypadkach przy pomasczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z
EN 681-1. Studnie wyposg w stopnie ztazowe. W miejscu pkas przez studairurockg prowadat
w tulejach ochronnych.

Wszystkie studnie wyposg w betonowy pieicien odchzajacy przykryty wiazemzeliwnym typu
ciezkiegoklasy D400

Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikorednicy wewgtrznej DN=500mm, wykonane
z betonu C35/45. Wysokd osadnika h = 0,5 m. Dno osadnikowe powinn@ l&ementem
monolitycznym. Zwiéczeniem wpustu jest piyta przykragwmikowa osadzona na pieieniu
odcizajagcym. Na ptycie przykragznikowej naley zamontowa zeliwng kratke sciekowg zgodnie z
PN-EN 124:2000. 4tza pomgdzy poszczegolnymi elementami wpustu powinny bgspoinowane
| zatarte na gtadko zaprawcementow. Pohczenie betonowej studzienktiekowej z przewodem
kanalizacyjnym nagpuje za pomagprzefcia szczelnego wbudowanego w element gzghiowy.
Zaprojektowano kratksciekowg zeliwng o wymiarach 585x390 mm z przegubami i gankotnierzem
osrednicy g 685 mm. Klasa olgenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124.

Whpusty uliczne wykoniaw lokalizacji wedtug poriszej tabelki

. rzedna przylacze
Ip. rzedna gory wylotu z 2200 dt. | spadek w % ch;dna_WIotu do
wpustu studni (rowu)
wpustu wm
Wu-5 w km 0+032 230.13 229.58 3m 1% 229.55
Wu-6 w km 0+152 232.64 231.34 3,5 1% 231.30
Wu-7 w km 0+263 233.65 232.18 8m 1% 232.10
Wu-8 w km 0+277 233.74 232.23 3m 1% 232.20
Wu-9 w km 0+558 235.20 234.50 5m 1% 234.45

Przestrz& wokot studzienek nalg zasypa piaskiem i zaggzczé warstwami co 30 cm. Wody

opadowe zbieranextly z powierzchni drogi za pompeeliwnych wpustéw deszczowych klasy D400.

9. Oznakowanie trasy rurogjow

Przed zasypaniem tkasurocggow naley oznakowa tasmg z metalovg wkitadky koloru bgzowego.

Tasme umiecic w wykopie na wysoki h=0,5m nad ruroggiem
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10. Roboty ziemne i montarurociagow

Rurocigi naley uktadg w wykopach wskoprzestrzennych na tawie betonowej z beton CIf(ZI5Ci
10cm z catkowit obsyplq piaskove na szeroki wykopu i nad ruroggiem, @& do najniszej warstwy
drogowej. Pozostatczs¢ wykopu zasypywa zgodnie z projektem drogowym. Zasypkykonywa

Z za@szczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgairio

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki geeddé probie szczelrioi zgodnie z obowkujgcymi
przepisami.

Przed przygpieniem do prac w rejonie projektowanych sieci @aqu recznych przekopow kontrolnych
ustalt szczegdlowy przebieg istrjepgo uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istnigjcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnegadcplac prowadzi bezwzgtdnie gcznie

z zachowaniem szczegdlnej ostiici | zasad BHP.

Przy wykonywaniu robét stosowake do uwag zawartych w @& uzgodnié poszczegolnych gestorow sieci
I Z wigcicielami terenow.

Miejsca kolizji uktadanych ruragow z istniejcym uzbrojeniem podziemnym zabezpi€czyzez
podwieszenie, a przed zasypaniem zgiakd sprawdzenia technicznego odpowiednimsaidilom
uzbrojenia.

W miejscu kolizji sieci kanalizacji deszczowej zgwodami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi na
kable energetyczne najezatazy¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzorenieidzeli sieci.

Wykopy pod ruroggi wykona jako wgskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskalongmi
lub balami drewnianymi rozpartymi aligtakami. Deskowanie zabezpiegzaj wykop powinno wystawa
min. 15 cm ponad kraylz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadanienmeki gruntu itp.
Odlegia¢ miedzy bezpiecznymi zajiami dla pracownikOw nie rae przekraczal5 m.

Z uwagi na fatwy dostpna¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy zabezgiebarierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegid min. Im od krawdzi wykopu i éwietlic w nocy swiatlem
pomaraczowym. W rejonie prowadzonych prac ustaadpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz
nakazujce ograniczenie gukasci.

Prace ziemne wykotagodnie z PN-B-10736.

Teren po robotach ziemnych przywtddd stanu pierwotnego.

11 Zabezpieczenie wykopow, przeja dla pieszych
Poniewa cala¢ robdt wykonywana dulzie w terenie fatwo daginym dla oséb postronnych, wykop
nalezy zabezpieczyna catej diugéci barierkami ochronnymi. Barierki ochronng@agetli¢c w nocy

Swiattem pomaraczowym. Przy ulicy muszby¢ ustawione znaki informgge o prowadzonych

robotach.

50



W celu umaliwienia pieszym przégia w poprzek wykopu, dajia do budynkéw lub pola - wykofia

ktadki z poeczami. Na dojazdach do zabudavezainstalowamostki przejazdowe.

12 Uwagi kancowe

- Nalezy bezwzgtdnie zgtost rozpoczcie robot wiacicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

- Stosowa sk do uwag zawartych w @ uzgodni@é poszczegoélinych wieicieli uzbrojenia.

- Inwestor winien zabezpieazynadzor uytkownikOw uzbrojenia nad i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

- W strefie bezp@edniego zbfienia do istnigicego uzbrojenia wykopy prowadzig¢cznie z
zachowaniem szczegolnej Ogtrgici.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowari@ajenie podziemne roboty naleprzerwa i
ustalt jego uytkownika.

- Trasa ruroggow powinna b wytyczona geodezyjnie przed rozpgizm robot.

- Istniegce nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lutaskp odwadniajce naley
bezwzgtdnie doprowadzido stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

- Roboty montaowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefonicZmycenergetycznych
wykonywa recznie.

- Podczas transportu rur, nawis niezeby¢ wiekszy niz 1.0m od dtugéci pojazdu.

- Podczas wykonywania rob6t w pahlidrzew, zabezpieozyrzewa przed uszkodzeniem.

- Przygte w projekcie materialy oraz uzbrojenie posiagigine atesty i opinie higieniczne.

13 Nawigzanie do sieci reperow

Wszystkie rzdne podane w projekcie odnpszse do sieci reperéw  niwelacji
ogolnopastwowej.
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PROJEKT ODWODNIENIA - CZESC RYSUNKOWA
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Detale kanalizacyjne — Studnia rewizyjna i wpustarly — Rys. 5.
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Profil kanatu w drodze gminnej — Rys. 6.
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ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA
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Zaswiadczenie projektanta brzendrogowa £OIIB w Lodzi

1.0DzZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

— utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6d7, 29 stycznia 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 4145

Pan Czeslaw BUCZAK
zamieszkaty: 98-200 Sieradz

ul. Daszynskiego 3 m. 11

jest cztonkiem Eodzkiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/BD/4145/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 1.

r;,./ ir N v ¢
L [ Lt E
{, Nz, Gizegorz Cies
/4
/

91-425 L6dz, ul. Péinocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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Zaswiadczenie sprawdzgjego brana drogowa £OIIB w Lodzi

LOpZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Itby Iniynieréw Budownictwa

1.0dz, 3 stycznia 2013 1.

ZASWIADCZENIE nr 2945

Pan Stanistaw SKROBISZEWSKI
zamieszkaty: 98-270 Ztoczew
ul. Spokojna 10

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/B0O/2945/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

1L dq" Lt A
inz. Grzegorz Cieslifski

91-425 E6dzZ, ul. Pénocna 39 tel (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP; 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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Zaswiadczenie projektanta brzeninstalacyjna £OIIB w Lodzi

Priamg = e raree

. Zzadnies
_elekironiczne] apatrzane bezpieczoym podpisenr elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wairego kwalifikowanego certyfikatu s3
. réwnowaine pod wagledem skutkdw-prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgeznymi.)

EQLEKA
- o
i FANEE - E

HEvHigsdw

§ Zaswiadczenie

o numerze weryfiacyjnym:

tOB-YGB-TBM-NI7 * . f

Pan Andrzej GORSK! o numerze ewidencyjnym £GD/1S/1128/02

adreszamieszkania Sieradz Czartki 204, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkie] O_kregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym przy pomacy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-05 roku przez:

Grzagorz Ciedliriski, Przewodniczacy Rady tddzkie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

5.ust 2 uskawy Z difa 18 wrzedniz 2001 « o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz’ 1450) dane w gostaci

* Weryfikacjg poprawnasci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j lxby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, )
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Zaswiadczenie sprawdzgjego brama instalacyjna £OIIB w todzi

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-X3V-JHF-C53 *

= Pan Michat SIATKOWSKI o numerze ewidencyjnym £0D/IS/3328/03

adres zamieszkania Wielun ul. Sw. Wawrzyrica 51, 98-300 Wielun

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-17 roku przez:

Grzegorz Cieélinski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
— réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

b
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Kopia uprawnié projektanta brara drogowa

@

i Y i Jelenia Gora, 1994- listopad - 25
YIBLAL SO3PGRARL. FhiruiRetARLI
58500 &L EMNIA atraA
Nr:2735/94
L
DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.] pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, 7¢ Pan

Czeslaw Buczak

inzynier budownictwa
urodzony dnia 5 wrzeénia 1966r. w Kamiennej Gorze
posiada przygotowanie zawodowe upowaﬂun;qce do wykonywania samodzielnej funkcji
W specjalnoéci:‘kmsmlkcy‘jm - mym%ekzmmm drog i nawierzchni lotniskowych
Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projekiéw budowli drégnawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i

przepustow,
2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym

oraz inmych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

E UPOWALIN

TNIAC WOIEWODY

Otrzymuje : %
Pan Czeslaw Buezak N

.
7,

Kamienna Goéra, ul Wiejska 23

Za zgodnosé z orginatem



Kopia uprawnié sprawdzajcego brana drogowa
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wm, Stanis¥aw S};I;:)lbi szewski . M upo e o (s) dx

"=1/ spor2ﬂdzan1a W budownictwie oséb flzycznych proaektow w za-_

kresie rozwigzai arcnltektonlcznych i konstrukcyjno - budowla-~
nych obiektdw budowlanych, z wyiaczeniem 1{0{15'&1“1}1{0;‘}1‘ fundamen-
téw grebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych, , _ '

kierowania, nadzorowanié i kontrolowania budowy i robdét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie budowli drdg, lotniskowych dr ég startowych i'manipul—:«-
cy jnych, typowych przepustdw-i mocstéw ~ o powszechnie znanych

rozwigzaniach 1 opstruKCJJnycu.
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ia uprawnié projektanta brara instalacyjna
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Kopia uprawnié sprawdzajcego brana instalacyjna

Lédzka Okregowa 1zba Inkynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387/107
sygn. akt. KK/D/713 1/702/07

DECYZ]JaA

Lodz, 21 crerwea 2007 r.

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdin. pm.) i art. 12 ust. | pkt | i8S,
art. 13 wst. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 7 pdin. zm.), oraz § 11 us

t. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U, z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdin, zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyina
nadaje

Panu Michalowi Siatkowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 7 marca 1974 r. w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0702/POOS/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych

szczeglowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocic niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 20 lutego 2007 r. stwierdzila, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolaw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, e Pan Michal Siatkowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnier budowlanyeh w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrepowej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby [
w terminie [4 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M i

mgr inz. Wactaw Sawicki Y
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB % ,&Ww”%/

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB — :
mgr inz. Jan Gatazka "’é

nzynietow Budownictwa w Lodzi
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Oswiadczenie projektanta/sprawdzeggo

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 2Q. us ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.Prawo budowlane” (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010r. pd623 z pd. zm.) my niej
podpisani
projektant brasy drogowej - irt. Czestaw Buczak
sprawdzajcy brarry drogowej — Stanistaw Skrobiszewski
projektant bragy instalacyjnej — Andrzej Gorski
sprawdzajcy brarxy instalacyjnej — mgr th Michat Siatkowski
projektu ,Przebudowy drogi powiatowe] nr 4513E -uiko — Komorniki —
Zmyslona, wraz z budowzjazdéw.”, ktory zostat spogdzony w dniu 12.2013 dla
Gminy Mokrsko 98-345 Mokrsko 231,
oswiadczamy, ze w/w projekt zostal wykonany zgodnie z obgzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Sieradz dn. ...
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